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Sehr geehrter Kunde, vielen Dank fur den Download dieses Dokuments. Wir haben die Anleitung fir
eine einfachere Einrichtung und Bedienung unserer Kameras erstellt, die Sie auf den folgenden Seiten
finden:

WLAN Kameras: www.blick-store.de/\WWLAN-Kameras

3G/LTE Kameras: www.blick-store.de/Kameras-mit-3G-4G-LTE-Uebertragung

Videouberwachung: www.blick-store.de/Ueberwachungskameras

Wenn weitere Informationen benétigt werden Gberprifen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de
im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusatzliche Dokumente zur Verfligung stehen.




Inhaltsverzeichnis

1.0 Software BeSChreibUNG..........ueei e e e e e e et e e e e e e e e eeaaaaaaas 3
1.1 Grundlegende FunKtionSbesChreibuNg.............ooiiiiiiiiiiiie e 3
2.0 Kamera hinzuflgen / @NtEINEN..........cooii e et e e e e e et eeaeaaeenees 3
2.1 Kamera mittels QR Scan hINZUFUGEN ........coiiiiiiiii et 3
B (= T a1 = T =Y =T 4 1Y PSS 4
B0 LIVE VIO Bild.... oo 4
3.1 Ins Live Bild eingeblendete Kamera Bediensymbole..............coouiiiiiiiiiiieciiicc i, 4
4.0 Wiedergabe von Kamera AUfNaNMEN ..........ooi it 6
4.1 Wiedergabe von Video Aufzeichnungen auf der Kamera Mikro SD Karte........ccccccooooiiiiiiiiiiieennn. 6
4.2 Wiedergabe von Video Aufnahmen auf dem Mobilgerat...........cooiiiiiieiiiiiiieeee 6
4.3 Ansicht der auf dem Mobilgerat gespeichert Einzelbilder ..............coovveeiiiiiiiiiicce e, 7
4.4 Konvertieren des Vide0 FOrMALS ... ...ttt 8
5.00 Kamera EiNSTEIUNGEN. ........oooiiiiiiii e e e et et e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e eeastsa e eeaaeeeennes 9
5.01 PaSSWOI ANGEIUNG......oeieeieee ettt eie ettt ee e et et e e eeeeeereesteeeae et e saeeereesteeeeeneesneesreeanis 9
5.02 Einstellungen BeweguNGSErKENNUNG .....ccceiitiiiiiiiiiiiiiiiieiieieee ettt e e 9
L0 N F= 4 0 T o= = 4 o 10
5.04 Zeitgesteuerte AUMNANME ... ... e e 10
5.05 AUIO EINSEEIUNGEN. ..o e et e e e e e e e e e et e e e e e e e eeaeaaaaans 11
5.06 Video EINSIEIIUNGEN ...ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiee ittt 11
5.07 WLAN EINSEEIUNGEN ...t e e e e et e e e e e e e e e et e e e e e e e eeaeaaaaaas 12
5.08 SD-Mikro Karten EIiNSTEllUNG ... e e 12
5.09 Gerate ZeiteiNStEIIUNG ..........iiiii e e e e e e e e e e e e e e e 12
5.10 E-Mail EINSTEIIUNGEN ....coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt 13
LT I o I e ] (=Y 1W< o T PRSP 14
5.12 System EINSTEIUNGEN.........eeii et e e e e e e e e e e e anaes 14
LT B B 7= = 1 (= I = (=] o 14

Seite 2



1.0 Software Beschreibung

Die CamHi Anwendung fir Android basierende Betriebssysteme dient zur Darstellung des Kamerabildes
sowie zur Bedienung der wesentlichen Kamera Funktionen. Auch sind Uber die App die Einstellung
einiger Kamera Parameter wie z.B. fur die Bewegungserkennung (Motion Detection) oder fir den Email
Versand mdglich. Auch kénnen tbertragende Videobilder lokal auf dem Android Gerat gespeichert
werden.

Bitte beachten Sie, dass je nach eingesetzten Kameramodell und dessen Ausstattung nicht alle
angezeigten Funktionen und Einstellungsmeniis unterstiitzt werden.

1.1 Grundlegende Funktionsbeschreibung

Die CamHi App arbeitet mittels einer P2P Verbindung mit den IP/WLAN und 3G/4G(LTE) der AP-
PXXXX Kameralinie zusammen und ermoglicht somit jederzeit den Empfang von Alarm Nachrichten
oder den Verbindungsaufbau zur Bildiibertragung, wenn das Android Mobiltelefone oder Tablett Gber
eine Datenverbindung verfigt. Zum Aufbau einer P2P Verbindung muss aber zuerst die Kamera wie in
der jeweiligen Installationsanleitung beschrieben ins IP/WLAN oder 3G/4G Netzwerk eingebunden und
online sein. Nach der Installation der CamHi App aus dem Google Play Store auf dem Android Gerat,
starten Sie bitte die Anwendung.

2.0 Kamera hinzufiigen / entfernen

2.1 Kamera mittels QR Scan hinzufiigen

Betatigen Sie das -‘+ Symbol um das Mendi fir das hinzufligen von Kameras zu starten

Geben Sie mittels virtueller Tastatur einen Kamera Namen ein

Tragen Sie Benutzername und Passwort ein ( Werksseitig voreingestellt admin / admin)

Mittels der Taste ,Scan QR Code" kann der auf dem Kameralabel oder AuRenkarton gedruckte QR
Code fiir die UID Nummer Eingabe genutzt werden. Alternativ tragen Sie mittels Tastatur im UID
Feld die auf dem Kameralabel oder auf dem Auf3enkarton gedruckte individuelle UID Nummer ein.

5. Speichern Sie die Anderungen mit Symbol

PO~

Hinweis: Kameraeinstellungen kénnen durch betatigen des Symbols @ vorgenommen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 5.00

13)

hi 5] = . 79%

-‘+ Kamera hinzufiigen driicken Name: AP-P1064 .‘_i_ Kamera hinzufiigen driicken
AP-P1064
Benutzername: admin Online
) 3
UID:
Passwort admin
[o]o]
gr  Scan QR code, add UID >

Q_ Suche Kamera-UIDvon LAN >

o )))

WIFI Suche >

kamera
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2.2 Kamera entfernen

1. Betatige das Symbol rechts oben in der Ecke der Kameraliste

2. Nun erscheint neben allen gelisteten Kameras das Symbol = Betatigen Sie das Symbol neben
der Kamera die entfernt werden soll.

3. Beantworten Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage ,Are you sure you want to delete the camera®“
mit Taste ,Sure®. Zum Abbruch des Loschvorgangs sonst Taste ,Cancel” betatigen.

3.0 Live Video Bild

Nachdem eine Kamera der App hinzugefligt wurde und diese in der Kameraliste erscheint kann ein
Verbindung zur Kamera durch antippen aufgebaut werden. Je nach zur Verfigung stehender Bandbreite
(Ubertragungsgeschwindigkeit) der Verbindung kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nach Aufbau der Videobildibertragung werden einige Bediensymbole ins Livebild eingeblendet.
Bitte beachten Sie das je nach Kameramodell und dessen Ausstattung nur bestimmte Funktionen
der hier beschriebenen Bediensymbole unterstiitz werden.

3.1 Ins Live Bild eingeblendete Kamera Bediensymbole

N
Lausprecher fir die Tonubertragung ausgeschaltet (Standard Einstellung)

‘,)) Lausprecher fur die Tonubertragung eingeschaltet

Wenn der Kamera Lautsprecher eingeschaltet wurde erscheint das Mikrofon Symbol im
Kamerabild.

J
Durch betatigen des Mikrofon Symbols wird das Mikrofon des Mobil Gerates fir die
Audioubertragung aktiviert
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3

gespeichert. Es erfolgt kurz die Einblendung

Durch betéatigen des Fotoapparat Symbol wird lokal auf dem Mobilgerat ein Einzelbild

‘ Gespeichert

Eﬂ Durch betatigen des Kamera Symbols wird die lokale Speicherung auf dem Mobilgerat der
Ubertragenen Videobilder gestartet.

- Wahrend der Aufnahme wird das Kamera Symbol rot dargestellt. Nochmaliges betatigen des
Kamera Symbols wird die Aufnahme gestoppt.

A
Auswahl des dargestellten Kamera Video Stream auf dem Mobil Gerat.
HD fur den hochauflésenden ersten Video Stream
SD flr den niedrigauflésenden zweiten Video Stream.
Je nach zur Verfiigung stehenden Ubertragungsbandbreit kann durch Auswahl des niedrig aufldsenden
Video Streams die dargestellte Bildanzahl erh6ht werden. Bei Auswahl des niedrigaufldésenden SD Video
Stream ist die bendtigte Datenmenge zur Ubertragung des Bildes reduziert.

ﬂ! Durch betatigen der Taste wir ein weiteres Menu eingeblendet mit dessen Einstellungen das
Kamerabild gespiegelt bzw. umgedreht darstellen lasst.

Spiegeln = Bild wird horizontal gespiegelt dargestellt (links/rechts vertauscht)
Umkehren =Bild wird vertikal gespiegelt dargestellt (oben/unten vertauscht)

C

lr;l Durch betatigen der Taste wir ein weiteres Menu eingeblendet mit dessen Einstellungen sich der
remote Zoom und Bildfokussierung bedienen lasst. Uber diese Funktion verfugen nur einige Modelle.

Betatigen Sie die Taste Hineinzoomen um eine grofiere Brennweite einzustellen
(den Bildausschnitt zu verkleinern) Mit Herauszoomen wir die Brennweite
verringert (ein groRerer Bildausschnitt dargestellt). Wenn die Autofokusfunktion
- die Bildschérfe nicht korrekt eingestellt hat dann kann mit Taste +/- nachjustiert
- — - werden.

T

_1 Durch betatigen der Taste wir ein weiteres Menu eingeblendet mit dessen Einstellungen die
mechanische Kameraposition und die Objektiv Brennweiten unter einer Nummer gespeichert und wieder
abgerufen werden kann. Uber diese Funktion verfligen nur einige PTZ Modelle.

Abspeichern: Bewegen sie die Kamera durch wischen auf dem Display des
Mobilgerates in die richtige mechanische Position. Bedienen Sie die Zoomfunktion bis
der gewiinschte Bildausschnitt dargestellt wird. Geben Sie mittels eingeblendeter
Tastatur die Nummer ein unter der die Position gespeichert werden soll. Betatigen Sie
“ 1 ¢ die Taste ,Set“ um die Speicherung abzuschlief3en.
7 & |«  Aufruf: Geben Sie die Nummer der Festposition ein die angefahren werden soll und

o | wee betdtigen die Taste Anruf

1 7 3

@ Durch betatigen der Taste wird die Live Bilddarstellung auf dem Mobilgerat beendet und die
Verbindung zur Kamera abgebaut.

Seite 5



4.0 Wiedergabe von Kamera Aufnahmen

4.1 Wiedergabe von Video Aufzeichnungen auf der Kamera Mikro SD Karte

Wiedergabe von Video Aufzeichnung die mittels der Bewegungserkennung (Alarmaufzeichnung) oder
durch die kontinuierliche Aufzeichnung (Zeitplan) auf der lokalen Kamera Mikro SD Karte gespeichert
wurden. Bezlglich der notwendigen Einstellungen siehe Kapitel 5.03 und 5.04.

Gehen Sie in die Hauptansicht der CamHi App und wahlen das Symbol viaeo in der unteren Leiste.
Beachten Sie, dass die Kamera dazu im Status Online sein muss. Wahlen Sie dann die Einstellung
Online um die Aufzeichnungen auf der SD Karte anzeigen zu lassen. Wenn kein Suchergebnis
oder nicht der passende Zeitraum angezeigt wird betatigen Sie das Lupen Symbol um den
passenden Zeitraum fur die Suchergebnisse festzulegen. Mit der Einstellung Abbrechen kann der
gewiinschte Zeitraum manuell mittels Kalender festgelegt werden. Die Ubernahme des ausgewahlten
Zeitraums geschieht durch das Symbol
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Um die Wiedergabe oder Download zu starten klicken Sie auf einen der
angezeigten Video Clips des Suchergebnisses.

Rot — Aufzeichnung gestartet durch die Bewegungserkennung

Blau — Kontinuierliche Aufzeichnung durch den Zeitplan

Im neuen Menl kann durch die Taste Play die Wiedergabe des Clips oder
durch Taste Download die Speicherung auf dem Mobilgerat durchgefuhrt
werden.

Die Alarmaufzeichnung
2018-02-07 16:51:35-16:51:49

4.2 Wiedergabe von Video Aufnahmen auf dem Mobilgerat

Die lokale Aufnahme auf dem Mobilgerat geschieht durch betatigen des Kamera Symbols Il wahrend
der Live Verbindung. Siehe dazu Kapitel 3.1.

Gehen Sie in die Hauptansicht der CamHi App und wahlen das Symbol viaeo in der unteren Leiste.
Wahlen Sie dann die Einstellung um die in der App definierten Kameras anzeigen zu lassen.
Wenn mehrere Kameras eingebunden wurden dann wahlen Sie die passende Kamera aus deren
Aufnahmen angezeigt werden sollen.

Die lokal gespeicherten Aufnahmen der ausgewahlten Kamera werden entsprechend des
Aufnahmezeitpunktes (neueste zuerst) als Liste angezeigt.

Durch Auswahl des entsprechenden Video Clips wird die Wiedergabe direkt gestartet. Um gelistete
Aufnahmen zu léschen betatige das ' Bleistift Symbol.
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Mittels des nun eingeblendeten ©® Symbols kann die Aufnahme geléscht werden. Beantworten Sie die
eingeblendete Sicherheitsabfrage mit Taste ,Ja“. Zum Abbruch des Léschvorgangs sonst Taste ,nein*

betatigen. Zum Verlassen des Ldsch-Modus Symbol betatigen.

Durch Auswahl der Einstellung Download werden die lokal gespeicherten Video Aufnahmen angezeigt
die zuvor von der Kamera Mikro SD Karte heruntergeladen wurden.

4.3 Ansicht der auf dem Mobilgerat gespeichert Einzelbilder

Die lokale Speicherung von Einzelbilder auf dem Mobilgerat geschieht durch betatigen des
Fotokamera Symbols wahrend der Live Verbindung. Siehe dazu Kapitel 3.1.

Gehen Sie in die Hauptansicht der CamHi App und wahlen das Symbol i« in der unteren Leiste. Wenn
mehrere Kameras eingebunden wurden dann wahlen Sie die passende Kamera aus deren Bilder
angezeigt werden sollen.

T 4 68%016:24

T .l 52% i 08:30

OI0ICION0) F .l 51% @ 08:31

AP1064 2018-02-14 2018-02-14
= e ﬂ’a - UP .
@W @m

2018-02-13 2018-02-13
| i ami

[}

Die lokal gespeicherten Einzelbilder der ausgewahlten Kamera werden entsprechend des
Aufnahmezeitpunktes (neueste zuerst) als Vorschaubilder angezeigt. Durch Auswahl des
entsprechenden Bildes wird dieses vergroRert dargestellt.

Um mehrere Bilder gleichzeitig zu I6schen betatige das  Bleistift Symbol. Selektieren Sie die Bilder die
geldscht werden sollen. Um die mit dem Symbol &4 gekennzeichneten Bilder zu I6schen betatigen Sie
die Taste Delete und beantworten Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage mit Taste ,Ja“. Zum Abbruch
des Ldschvorgangs sonst Taste ,nein® betatigen. Zum Verlassen des Losch-Modus Symbol

betatigen
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4.4 Konvertieren des Video Formats

Die Aufzeichnung der Video Daten erfolgt in einem eigenen Datenformat das mit allgemeinen Video
Playern wie den Windows Media Player, Quick Time Player oder den VLC Player nicht wiedergeben
werden kann. Um die Video Aufzeichnungen mittels dieser Player auch auf anderen Geraten
wiedergeben zu kdnnen muissen die Video Daten zuvor in ein allgemeines Video Format (mp4)
konvertiert werden.

Gehen Sie in die Hauptansicht der CamHi App und wahlen das Symbol video in der unteren Leiste.

Wahlen Sie dann die Einstellung F=580 um die in der App definierten Kameras anzeigen zu lassen.
Wenn mehrere Kameras eingebunden wurden dann wahlen Sie die passende Kamera aus, deren
Aufnahme konvertiert werden soll. Je nachdem wo sich die zu konvertierende Video Aufnahme befindet
wahlen sie zwischen dem Speicherort ,Aufnahme* und ,Download” aus.

Betatigen Sie das Symbol (5 > neben der entsprechenden Video Aufzeichnung um die Konvertierung zu
starten. Bestatigen Sie die eingeblendete Abfrage mit Taste OK um fortzufahren oder mit Taste Cancel
den Vorgang abzubrechen.

Der Fortschritt der Konvertierung wird eingeblendet.

Nun kann der mp4 Video Clip mittels dem Standard Video Player auf dem Mobilgerat wiedergeben
werden.

Tl 45% 8 14:26 BOCEOOER T 4 43% 0 14:36 T 441%810:03
. Videos v BEARBEITEN ~ MEHR

AP1064 > E 20180213_143457 <,4_uw-: “ 2018021321713 42,06MB [] >
{ mm GO s B e )] £ 20171217_104917 20171216_180539
E“” 80207_142059 28,86KB l’L’ > 20130213_170?53 2,62M8 f_!—" > IS 0
@,n 80207_142048 63,43K8 @’ > “zmmw 104917 75.16MB W’| >
Video-Konvertierung
B oy R
Stellen Sie sicher, dass das Video in eine 20171216_183903 2017121675715
MP4-Datei konvertiert wird und im Album- . L0 20:08:22
BEOOOEE = .143%0 14:36 n oder Dateimanager unter dem Ordner | >
L :
s
B t

Video-Konvertierung 28 l 20171216_180539.mp4

H 20171216_183903.mp4

B - " 20171216_175715.mp4

m 20171217_104917.mp4

Seite 8



5.00 Kamera Einstellungen

Betatigen Sie das Symbol @ das neben den gelisteten Kameras erscheint um in die Kamera
Einstellungsmenus zu gelangen. Bitte beachten Sie, dass die Kamera dazu online sein muss. Siehe
dazu Abbildung in Abschnitt 2.1.

5.01 Passwort Anderung

Selektieren Sie das Menu ,Sicherheitscode andern“ um das Passwort fir den Kamera zugriff zu andern.
Es kann nur das Passwort fiir den Administrator (admin) geandert werden.

Geben Sie das aktuelle Passwort unter Mentpunkt ,Alt“ ein und danach zweimal das neue unter
Neu/Bestatigen. Die Anderung mit Taste ,Anwenden“ libernehmen.

= .l 23%H 16:28 % . 58% @ 09:15 T .l 58% @ 12:44

Camera Al Bewegungserkennung . ( )
cOcn-ve—w
N Ziehen Sie, um einen Bildbereich zu zeichnen, der
. . . eu: auf Bewegungserkennung reagiert:
Sicherheftscode dndern ’ P RN
Bestétigen: P
Alarmeinstellungen > ‘
O Display-Passwort
Vorgang bei Alarm >
ANWENDEN
Zeitgesteuerte Aufnahme > ‘
Audio-Einstellung >
‘Linker Be... Alle Berei,,,‘Rechter B..
Video-Einstellung >
Empfindlichkeit

WLAN-Einstellung > — 63
SD-Karteneinstellung >

Gerétezeiteinstellung >

E-Mail-Einstellung >

FTP-Einstellung >

Systemeinstellung >

Geréatedaten
Untere Menus ab Geratezeiteinstellung sind durch scrollen erreichbar

5.02 Einstellungen Bewegungserkennung

Selektieren Sie das Menu ,Alarmeinstellungen® um Einstellungen fir die Bewegungserkennung
vorzunehmen.
Betatigen Sie den Schiebeschalter nach rechts um die Bewegungserkennung einzuschalten. Der

Schalter erscheint bei aktiver Bewegungserkennung in Griin. © @

Mittels den drei unteren Tasten kann der Bildbereich fiir die Auswertung der Bewegungserkennung auf
die rechte / linke Bildhalfte oder fir das gesamte Videobild festgelegt werden

Soll die GréRRe der Auswertezone individuell angepasst werden so muss eine der vier Eckbereiche
mittels wischen entsprechen verschoben werden. Durch wischen in der Mitte der Auswertezone kann die
Position der Zone im Videobild geandert werden

Die Einstellung fir die Detektionsempfindlichkeit der Bewegungserkennung kann durch bewegen des
Schieberegler angepasst werden. Die eingestellte Empfindlichkeit wird als Zahl im Bereich1( niedrigste)
— 100 (héchste) angezeigt.
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5.03 Alarm Reaktion

Selektieren Sie das Meni ,Vorgang bei Alarm® um Einstellungen fir die Alarm Reaktion der Kamera
vorzunehmen. Siehe dazu Abbildung in Abschnitt 5.01

Aktivierte Funktionen werden in Griin angezeigt ““\_/. Betatigen Sie dazu den Schiebeschalter nach
rechts.

1. Alarm Notifications
Bei Aktivierung wird eine Alarm Textnachricht bei Bewegungserkennung
an die CamHi Anwendung gesendet.

Alarm Notifications

2. Alarm SD-Aufnahme.

Dazu muss die eingesetzte Kamera mit einer SD Kartenschnittstelle
ausgestattet sein und eine Mikro SD Karte installiert sein.

Bei Aktivierung wird ein Alarm Video bei Bewegungserkennung auf die

Alarm SD-Aufnahme

lokale Mikro SD Karte aufgezeichnet. E-Mall-Alarm und mit Bild senden

3- Alarm E'Mall mlt Blld Senden Alarm, um Bilder fiir den FTP-Server zu erfas
Es wird eine Alarm Email an die unter Menipunkt ,E-Mail Einstellung®

angegebene E-Mail Adresse versendet. Im unteren Menu ,Bild-Anzahl® Spelchem Sleidas Videoeut Sinem K sery

kann die Anzahl der angehangten Bilder 1 bis 3 eingestellt werden. I
4. Alarm Bilder auf den FTP Server speichern

Es wird bei Alarm (Bewegungserkennung) Bilder auf den im Menu

.F TP-Einstellung“ definierten FTP Server gespeichert. Im unteren Men(
,Bild-Anzahl* kann die Anzahl der gespeicherten Bilder 1 bis 3

eingestellt werden.

5. Alarm Video auf einen FTP Server speichern
Es wird bei Alarm (Bewegungserkennung) ein Alarm Video auf den im Menu ,FTP-Einstellung®
definierten FTP Server gespeichert.

5.04 Zeitgesteuerte Aufnahme

Menu dient zur Einstellung der Kontinuierlichen Aufnahme auf der lokalen SD Karte. Dazu muss eine SD
Karte vorhanden sein. Selektieren Sie dazu das Menu ,Zeitgesteuerte Aufnahme* siehe dazu Abbildung
in Abschnitt 5.01

1. Dauer der Aufnahmedatei
Einstellung der Zeitdauer und damit der einzelnen DateigréfRe die auf
der SD Karte fiir die Videoaufnahme gespeichert werden.

2. Aufnahme aktivieren
Dient zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der zeitgesteuerten SD Karten

Aufnahme. Wenn aktiviert wird das Symbol griin angezeigt “\._/ DerZeithersichvon™15-900 selunden

Dauer der Aufnahmedateien bUO Zweite

3. Zeitgesteuerte Aufnahme Auehme kivicen
Keine: Alle Zeiteinstellungen im Wochenkalender werden geléscht. Es

erfolgt keine kontinuierliche Aufnahme mehr. Zeiigesteuere
Gesamt: Gesamter Zeitbereich im Wochenkalender wird gesetzt. Es e

erfolgt Uber 24 Stunden und 7 Tage der Woche eine kontinuierliche

Aufnahme. ANWENDEN

Detaillierte Zeiteinstellungen des Wochenkalenders kénnen mittels dem

Browser Menl vorgenommen werden. Dazu ist eine Verbindung tber das Kamera eigene WLAN
notwendig.
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5.05 Audio Einstellungen

Dazu muss die verwendete Kamera tber Audiofunktionen verfiigen. Selektieren Sie dazu das Men(

~Audio-Einstellung* siehe dazu Abbildung in Abschnitt 5.01

1. Eingabetyp

Line-In: Wenn das Gerat Uiber eine Audio Eingangsbuchse verfigt
dann wahlen Sie diese Einstellung.

Mikrofon: Wenn das Gerat mit einem eingebauten Mikrofon
ausgestattet ist wahlen Sie diese Einstellung.

2. Eingangs-Lautstarke
Dient zur Einstellung der Lautstarke fir den Audio Eingang bzw.
Mikrofon

3. Ausgangs-Lautstarke
Dient zur Einstellung der Laustarke des Lautsprechers.

5.06 Video Einstellungen

Tl 57%09:16

Eingabetyp

Eingangs-Lautstitke @~ ——@& 90

Ausgangs-Lautstirke ——— @ 95

Im Menu Koénnen Einstellungen bezuglich der Bildkomprimierung sowie der Bildanzahl und Bildqualitat
der Video Kamera vorgenommen werden. Diese Einstellungen kénnen fir die beiden Video Streams
getrennt vorgenommen werden da auch die Bildauflésung unterschiedlich ist. Selektieren Sie dazu das

Menu ,Video-Einstellung® siehe dazu Abbildung in Abschnitt 5.01

1. Bit-rate

Einstellung fur die Begrenzung der zu tUbertragenen Bitrate
(Datenmenge) flr den Video Stream. Je kleiner der Wert desto
groler ist die Bildkompression und bei zu starker Einstellung der
Kompression werden die Bilddetails nicht mehr Gbertragen
(verschlechterte Bildqualitat).

2.Maximale Bildrate

Einstellung der zu Ubertragenen Bildanzahl pro Sekunde. Bitte
beachten Sie, dass die tatsachlich tibertragene Bildrate von der zur
Verfigung stehenden 3G/4GBandbreite abhangig ist und daher bei
der Live Bildbetrachtung geringer ausfallen kann.

3. Bildqualitat

Die Bildqualitat ist in 6 Stufen einstellbar.
1 = beste Bildqualitat

6 = geringste Bildqualitat

4. Videoformat

Einstellung fir die Videonorm. In Europaischen Landern ist dies
50Hz.
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1. Videokanal (Stream)

Bit-rate |1536 kbps(32-6144)
Maximale 20 fps(1-25)
Bildrate

Bildqualitat 1 (1-6)

(Je kleiner der Wert, desto besser die Bildqualitat,
héhere Ablaufsteuerung)

2. Videokanal (Stream)

Bit-rate 512 kbps(32-2048)
Maximale 25 fps(1-25)
Bildrate I

Bildqualitat 1 (1-6)

(Je kleiner der Wert, desto besser die Bildqualitat,
héhere Ablaufsteuerung)

Videoformat

ANWENDEN



5.07 WLAN Einstellungen

Die 3/4G Kamera Serie ist nicht daflr vorgesehen in bestehenden WLAN Netzwerke eingebunden zu
werden. Daher entfallt die Unterstitzung dieser CamHi APP Einstellung.

5.08 SD-Mikro Karten Einstellung

Dient zur Anzeige der SD Karteninformationen und zum formatieren der SD Karte. Selektieren Sie dazu
das Menu ,SD-Karteneinstellung“ siehe dazu Abbildung in Abschnitt 5.01

O O OO0 .l 56% W 09:19

1. Gesamtspeicherkapazitat
Zeigt die verfugbare SpeichergroRer der eingesetzten SD-Mikro Karte
an. Es werden SD-Mikro Karten bis zu maximal 128GB unterstutzt.

Gesamtspeicherkapazitat: 0 MB
Freier Speicherplatz: oMB

2. Freier Speicherplatz

Zeigt den noch freien Speicherplatz auf der SD Karte an. Wenn die

Karte voll ist werden die altesten Aufnahmen automatisch

UberSCh rieben' Format-Befehl werden alle Daten von der SD-Karte
geloscht

3. Mikro SD Karte Formatieren
Taste fuhrt eine neue Formatierung der SD Karte durch. Alle bis dahin gespeicherten Aufnahmen gehen
dann verloren.

5.09 Gerate Zeiteinstellung

Erméglicht die Anpassung der Zeiteinstellung fiir die Kamera

1. Geratezeiteinstellung 2 % 4 100% 01614 % . 56% B 09:20
Betatigen Sie die Taste ,Mit Geratezeit
Synchronisieren um die Zeit und Datums i oies Careviie
Einstellungen ihres Mobiltelefons auf die Gerétezeiteinstellun@018-04-09 16:13:40

Kamera zu U bertragen GMT 0 London;lceland;Lissabon;

‘ GMT+1 Paris;Rom;Berlin;Madrid;

‘ MIT GERATEZEIT SYNCHRONISIEREN ‘

2. EIanChten der ZeItZOI']e GMT+2 Israel;Athens;Cairo;Jerusalem;
Nach Betatigung der Pfeiltaste neben dem =

. ) . . oy . . N . GMT+3 Moskau;Nairobi;Riyadh;
Eintrag ,Zeitzoneneinstellung fur Gerat Zeitzoneneinstellung fir das Gerat

GMT+4 Baku;Thilisi;Abu Dhabi;Muscat;

wird ein weiteres Menu eingeblendet. \DST Q\
Wahlen Sie die Zeitzone GMT+1 fur '
Zentraleuropa aus. Speichern Sie die
Anderung mit dem Symbol

Um die Anderung zu Uibernehmen muss
die Taste ,Einrichten — Zeitzone"
betéatigen. Zur Ubernahme der geénderten
Zeitzone wird ein Neustart der Kamera durchgefihrt.

Danach wird die Einstellung DST eingeblendet. Die DST Einstellung dient zur automatischen
Zeitumstellung bei Umschaltung zwischen Sommer und Winterzeit. Bei Aktivierung wird die Einstellung

in Grun angezeigt /.

GMT+5 New Delhi;lslamabad;Karachi;
Zeitzone Telefon GMT+1.0 Mitteleur..

EINRICHTEN - ZEITZONE
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5.10 E-Mail Einstellungen

Erforderliche Einstellungen fir die Anmeldung beim jeweiligen E-Mail Provider um bei Alarm eine E-Mail

zu versenden.

Informieren Sie sich Gber die unten abgefragten Zugangsdaten und Porteinstellungen bei ihrem Email

Anbieter.

1. SMTP Server
Geben Sie die SMTP Serveradresse lhres E-Mail Anbieters ein.

2. SMTP Port

Der Standardwert ist 25. Bitte informieren Sie sich beziiglich des
verwendeten SMTP Server Port Nummer ihres E-Mail Anbieters
da diese unterschiedlich sein kann. Haufig verwendet werden
z.B. 465 bei SSL oder 587 bei TLS Verschlisselung.

3. Verschlisselungstyp

Wahlen Sie SSL, TLS, STARTTLS oder ,Keine® (None) fir die
Verschlusselung der Email aus. Bitte informieren Sie sich
bezuglich der verwendeten SMTP Server Port Nummer in
Abhangigkeit der Verschlisselung bei ihrem Email Anbieter.

4. Authentifizierung

Aktivieren Sie die Authentifizierung wenn der Email Anbieter die
Anmeldung mittels Benutzername und Passwort fiir den
versandt der E-Mail fordert. Wenn aktiviert wird das Symbol griin
angezeigt.

5. Benutzername / Passwort
Geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten ein.

6.Senden an

Geben Sie die E-Mail Adresse ein, welche die Alarmnachricht
empfangen soll.

7. Absender
Es muss eine glltige E-Mail Adresse eingetragen werden.

8. Betreff
Geben Sie einen Betreff flir die E-Mail ein um zu vermeiden
dass diese in den Spam Filter verschoben wird.

B 00000

smtp.gmail.com

SMTP-Server

SMTP-Port 587

Verschliisselungstyp  TLS hd

Authentifizierung ®

Benutzername Sten447@gmail.com

Passwort EEEEEEEE L]

Sendenan Xxxservice@blick-store.de

Absender  sten4d7@gmail.com

Betreff 3G-4G Kamera Alarm

Nachricht TEST

ANWENDEN

Mit der Taste ,Test” kdnnen die eingetragenen Daten getestet werden.

9. Nachricht

Hier kbnnen weitere Angaben bezliglich des Kamera Alarms flir den E-Mail Empfanger eingetragen

werden.

Mit der Taste , Anwenden® werden die eingetragenen Daten abgespeichert.
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5.11 FTP Einstellungen

Tragen Sie die bendtigten FTP Server Daten in die entsprechenden Zeilen ein. Speichern Sie
vorgenommene Anderungen mit der Taste ,Anwenden“ bevor Sie das Menu verlassen.

1 - Serveradresse B O OO0 7 4l 56% @ 09:21
Netzwerkadresse oder Domain-Name des externen FTP Servers der als
Speicherort genutzt wird.

Serveradresse

2. Server Port
FTP Port Nummer des externen Servers (Standard ist der Port 21 fir FTP  severron 21
Anwendung).

Benutzername

3. Anmeldedaten
Zur Anmeldung auf dem FTP Server benétigter Benutzername und

Passwort

PaSSWOFt Passiv-Modus & u
4 Pfad Name Pfad /
Verzeichnis was auf dem FTP Server angelegt wird und unter welchen e e e

die Speicherung der Aufnahmen erfolgt.

ANWENDEN

Mit Taste , Test FTP Einstellungen® kdnnen die eingegebenen Daten
getestet werden.

5.12 System Einstellungen

Mittels den beiden Tasten in diesem MenU kann ein Neustart der Kamera oder ein zuriicksetzen aller
durchgeflihrten Einstellungen auf die Werkseinstellungen vorgenommen werden.

1."Taste: Kamera Neu Starten - ey Warnung
Fihrt ein Neustart der Kamera durch. Beantworten
Sie dazu die Sicherheitsabfrage mit Ja

Kamera neu starten?

NEIN JA

2. Taste: Kamera zuriicksetzen KAMERA NEU STARTEN
Es gehen alle eingetragenen Anderungen verloren S

. . . . Setup-Daten werden initialisiert.
und die Kamera wird auf die Werkeinstellungen o, sind Sie sicher, dass Sie
zurlickgesetzt. Beantworten Sie dazu die zurlicksetzen wollen?
Sicherheitsabfrage mit Ja HEN 08

Warnung

5.13 Gerate Daten

Men dient zur Anzeige der Geratedaten

Gerét ID: IPCAM
Art der ausriistung C6F0SgZONOP3LO
Netzwerk: CABLE
Aktuelle Benutzer 0
&gt;Snftwareversmn' V10.1.3.5.1-20170803
IP-Adresse: 192.168.100.100
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.1
DNS 192.168.100.1
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