
Anbindung der 3G/LTE Kamera an die CamHi-PRO App 
 
 
1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem Mifixxx Wlan der 3G/LTE Kamera. Standard 

voreingestelltes WLAN Passwort ist 1234567890. 
 

2. Nach Start der Anwendung betätigen Sie das   Symbol  um das Menü für das 
hinzufügen von Kameras zu starten. Wählen Sie die Einstellung „IP Kamera“  

 

3. Danach die Einstellung „Gerät in Verwendung“ betätigen.  
 
 

4. Um die individuelle Kamer UID einzutragen betätigen Sie die Taste „Suche Geräte in der 
Nähe“ um im Netzwerk nach der Kamera zu suchen. 
 

5. Das Suchergebnis wird in einem neuen Menü angezeigt. Durch Anklicken werden die 
UID Daten übernommen. 

 
6. Nutzername ist Werksseitig voreingestellt admin. Wenn das Standard Passwort admin 

schon geändert wurde tragen Sie das korrekte Passwort ein. Betätigen Sie die Taste 
Hinzufügen. 

 
 

7.  Es kann ein individueller Kameraname zur Anzeige in der CamHi-Pro App vergeben 
werden. Speichern Sie die Eingaben durch betätigen der Taste „bestätigen“ 

 
8. Danach wird die neue Kamera in der Liste aufgeführt. 

 
 
 

Hinweis: Kameraeinstellungen können durch betätigen des Symbols  vorgenommen 
werden 
 
   

 
 

 



 
 
 
 
 

         
 
 
 
 


