
HIGHWIRE 
• Wertet Anlogkameras zu IP Kameras auf – 

keine neuen Kabel notwendig.
• Vorhandene Koaxkabelverlegung kann 

verwendet werden.
• Unterstützt HD und Megapixel Kameras.
• Volle duplex Übertragung 100Base-T.
• Einfache installation – keine IP Adresse oder andere 

EInstellungen notwendig.
• 500m mit RG11 oder bis zu 300m mit RG59 Kabel.
• 12 – 40 Volt DC oder 24V AC Spannungsversorgung.
     Geräteabmessung  L:104mm  W:54mm  H:24mm

HIGHWIRE POWERSTAR
• Wertet Analogkameras zu IP Kameras auf – 

keine neuen Kabel notwendig.
• Die gleiche Technologie wie HIGHWIRE mit POE 

über Koaxkabel.
• Der POE switch versorgt die HIGHWIRE Basiseinheit, 

Kameraeinheit und die Kamera mit Spannung.
• Für maximale Reichweite und beste Spannungsver-

sorgung kann das Netzteil 57V DC PSU verwendet 
werden, als Alternative zu POE.

• Bis zu 25W über POE zur IP Kamera mit 57V Netzteil.
     Geräteabmessung  L:104mm B:54mm H:24mm

HIGHWIRE POWERSTAR DUO
•  Ersetzt 1 analoge Kamera mit 2 IP Kameras, 

ohne zusätzliche Verkabelung.
•  Kombiniert Standard HIGHWIRE mit 2-port POE 

Netzwerk-Switch.
• Verwendung der Standard HIGHWIRE Basiseinheit 

serverseitig.
•  VHW-HWPS-C2 verfügt über eine automatische 

Detektion, sodass auch keine POE Spannung 
herausgegeben wird, wenn die Kamera kein 
POE benötigt.

     Geräteabmessung  L:132mm B:75mm H:22mm

HIGHWIRE POWERSTAR QUAD 
• Ersetzt 1 analoge Kamera mit 4 IP Kameras, 

ohne zusätzliche Verkabelung.
• Unterstützt bis zu 4 HD-oder Megapixelkameras über 

eine Koaxverbindung.
• Verwendung der Standard HIGHWIRE Basiseinheit 

serverseitig.
• VHW-HWPS-C4 verfügt über eine automatische 

Detektion, sodass auch keine POE Spannung heraus-
gegeben wird, wenn die Kamera kein POE benötigt.

     Geräteabmessung  L:132mm B:75mm H:22mm

HIGHWIRE POWERSTAR BASE 4 
• Ersetzt einen analogen 4-Kanal videoencoder mit 

Ethernet und POE für IP Kameras.
• Ethernet und POE über Koaxkabel.
• Bestehende Koaxkabel können wiederverwendet 

werden.
• Vollautomatische Konfiguration.
• Gigabit Netzwerk uplink – SFP port für optionale 

Glasfaserverbindung.

     Geräteabmessung  L:173mm B:110mm H:22mm

HIGHWIRE POWERSTAR  BASE 8 
• 8 Kanäle mit Basiseinheit, bis 32 Kanäle in der 

Rackmount Version 1U.
• Voll-duplex 100Base-TX auf jedem Koaxkanal.
• Gigabit uplink port – Glasfaseroption über SFP.
• Es wird nur 1 Netzwerkport für 8 Kanäle benötigt.
• POE oder POE Plus pro Kanal, auf allen Kanälen.
• Bis zu 300m mit RG59, 500m mit RG11.
• Automatische Konfiguration für einfache Installation.

     Geräteabmessung  L:173mm B:110mm H:40mm

ETHERNET DATEN ÜBER KOAX

HIGHWIRE™

PRODUKT CODE  VHW-HW

POE ÜBER KOAX (SERVER & KAMERA)

HIGHWIRE 
POWERSTAR™ 

PRODUKT CODES  VHW-HWPS-B
                               VHW-HWPS-C

2 PORT POE ÜBER KOAX (KAMERA)

HIGHWIRE 
POWERSTAR 
DUO™ 

   
PRODUKT CODE  VHW-HWPS-C2

4 PORT POE ÜBER KOAX (KAMERA)

HIGHWIRE 
POWERSTAR 
QUAD™

PRODUKT CODE  VHW-HWPS-C4

4 PORT POE ÜBER KOAX (SERVER)

HIGHWIRE 
POWERSTAR 
BASE 4™

PRODUKT CODE  VHW-HWPS-B4

8 PORT POE ÜBER KOAX (SERVER)

HIGHWIRE 
POWERSTAR 
BASE 8™

PRODUKT CODE   VHW-HWPS-B8

SPANNUNGSQUELLEN     57V 800mA      57V 1500mA      57V 1U RACK 8800mA     DC NETZTEIL, 12V, UNIVERSELL     24V RMPSU     

PRODUKT CODES  VHW-HWPS-B
                               VHW-HWPS-C

500 METER MAX | ETHERNET DATEN ÜBER KOAX
 

SPANNUNGSQUELLEN   

500 METER MAX | ETHERNET DATEN UND POE ÜBER KOAX

SPANNUNGSQUELLE    

500 METER MAX | ETHERNET DATEN UND POE ÜBER KOAX

SPANNUNGSQUELLEN    

500 METER MAX | ETHERNET DATEN UND POE ÜBER KOAX

SPANNUNGSQUELLEN    

500 METER MAX | ETHERNET DATEN UND POE ÜBER KOAX

SPANNUNGSQUELLEN   

500 METER MAX | ETHERNET DATEN UND POE ÜBER KOAX

SPANNUNGSQUELLEN   

VHW-HWPS-C

ETHERNET DATA ONLY 

 

UP TO 300M ON RG59 / 500M ON RG11

ETHERNET & POE

COAX

VHW-HWPS-B8

VPSU-57V-1500 
OR  VPSU-57V-1U

POWER

ETHERNET & POE ETHERNET DATA ONLY 

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 8

POWER
SUPPLY

NETWORK 
SWITCH

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 4

POWER
SUPPLY

NETWORK 
SWITCH

ETHERNET DATA ONLY 
VHW-HWPS-C

ETHERNET & POE

CAMERA

VHW-HWPS-B4

VPSU-57V-1500 OR  VPSU-57V-800 UP TO 300M ON RG59 / 500M ON RG11

COAX
POWER

CAMERA

ETHERNET & POE ETHERNET DATA ONLY 

CAMERA

CAMERA

POWER
SUPPLY

NETWORK 
SWITCH

ETHERNET DATA ONLY

VHW-HWPS-B

VHW-HWPS-C4

IP CAMERA

IP CAMERA

IP CAMERA

IP CAMERA

57V DC

ETHERNET AND POE

VPSU-57V-800
OR

VPSU-57V-1500

POWER
SUPPLY

UP TO 350M ON RG-59   500M ON RG-11

POE OVER COAX

ETHERNET DATA ONLY ETHERNET AND POE

OPTIONAL

VPSU-57V-800
OR

VPSU-57V-1500

DATA ONLY

NETWORK 
SWITCH

ETHERNET

300M ON RG59   500M ON RG11

LOW VOLTAGE 
POWER

ETHERNET WITH POE ETHERNET DATA ONLY 

POWER

VHW-HW

IP
 CAMERA

VHW-HW

LOW VOLTAGE 
POWER

COAXIAL VIDEO CABLE

COAXIAL VIDEO CABLE
POE NETWORK 

SWITCH

POE

300M ON RG59   500M ON RG11

POE

(Optional POWER)

ETHERNET WITH POE ETHERNET DATA ONLY 

POWER

VHW-HWPS-C

IP 

CAMERA
VHW-HWPS-B

POE OVER COAX

IP ÜBERTRAGUNG – PRODUKTÜBERSICHT

POWER
SUPPLY

NETWORK 
SWITCH

ETHERNET DATA ONLY

VHW-HWPS-B

VHW-HWPS-C257V DC

ETHERNET & POE

VPSU-57V-800
or

VPSU-57V-1500

UP TO 350M ON RG-59   500M ON RG-11

POE OVER COAX

CAMERA

CAMERA

ETHERNET & POE ETHERNET DATA ONLY 



POE ÜBER KOAX FÜR GRÖSSERE STRECKEN 

HIGHWIRE
LONGSTAR™

PRODUKT CODES
VLS-1P-BC
VLS-1P-CC
VLS-1N-LC (NICHT POE)

POE ÜBER KOAX GEBÜNDELT

HIGHWIRE™

PRODUKT CODES 
VHW-HWPS-ERK4 UK oder EU oder US

ETHERNET & POE EXTENDER

OUTREACH 
MAX™ 

PRODUKT CODE  VOR-ORM

ETHERNET EXTENDER

OUTREACH 
LITE™ 

   
PRODUKT CODE  VOR-ORL

EXTERNER ETHERNET EXTENDER

OUTREACH 
MAX / LITE XT™ 

PRODUKT CODES   VOR-ORM-XT
  VOR-ORL-XT

NTP MASTER TIME SERVER 

TIMENET 
PRO™

PRODUKT CODES  VTN-TN-PRO
  VTN-EXTEND

KOAX 1400 METER | ETHERNET UND POE FÜR GROSSE STRECKEN

SPANNUNGSQUELLEN             (12V or 24V for Lite)

KOAX 500 METER MAX | ETHERNET UND POE ÜBER KOAXKABEL

SPANNUNGSVERSORGUNG | 57V 1500mA, IM SET ENTHALTEN

CAT5/6 | 100 METER ERWEITERUNG PRO GERÄT | LAN UND POE

SPANNUNGSERSORGUNG ÜBER POE

CAT5/6 | 100 METER ERWEITERUNG PRO GERÄT | LAN 

SPANNUNGSERSORGUNG ÜBER POE

CAT5/6 | 100 METER ERWEITERUNG | LAN UND POE

SPANNUNGSERSORGUNG ÜBER POE

STRATUM 1 NTP | GPS ZEITREFERENZ

MIT NETZTEIL ODER ÜBER POE VERSORGUNG  

HIGHWIRE LONGSTAR 
• Ethernet und POE über große Koaxkabelstrecken.
• Vollautomatisch.
• Unbegrenzte 100Base-T Übertragung und POE 

über 1.400m mit RG11 Koaxkabel.
• Sehr robust, auch für extreme Temperaturen 

ausgelegt.
• BS EN 50121-4 kompatibel (Bahn und Busse).
• Datenversand (ohne POE) bis zu 4.200m mit 

10Base-T.

     Geräteabmessung  L:115mm B:55mm H:27mm

HIGHWIRE ENKODER KIT ALS IP KAMERA 
UPGRADE ZU HERKÖMMLICHEN 
ENKODERN
•  Das Kit wird geliefert mit 1x HIGHWIRE Base 4, 

4x HIGHWIRE Powerstar und dem 57V 1500mA 
netzteil.

• Vollautomatische Konfiguration.
• Ersetzt analoge Videoencoder mit Ethernet 

und POE über bereits existierende 
Koaxkabelverbindungen für IP kameras.

     Geräteabmessung  L:173mm B:110mm H:22mm

OUTREACH MAX
• Erweitert das CAT5/6 Netzwerk mit 100m.
• Spannungsversorgung über POE.
• Geräte zur Reihenschaltung für die Vervielfachung 

der üblichen 100m Datenreichweite bei Netzwerken.
• Einfach zu installieren, keine Konfiguration notwendig
• POE und POE Plus kompatibel (IEEE 802.3af und 

802.3at). 
• Verwaltet bis zu 60 Watt “high power”.
• Volle POE Übertragung für 200m (1 Gerät) / 

300m (2 Geräte).
     Geräteabmessung  L:105mm B:40mm H:22mm

OUTREACH LITE
• Universelle Ethernet Reichweitenverlängerung.
• Verdoppelt die Reichweite des Datentransfers 

ohne zusätzliche Spannungsversorgung vor Ort.
•  Keine zusätzliche Spannungsversorgung 

erforderlich. POE Versorgung.
• Volle, unbegrenzte Netzwerkbandbreite.
• Netzwerkerweiterung für Geräte ohne POE 

Versorgung.

     Geräteabmessung  L:105mm B:40mm H:22mm

XT OUTREACH MAX XT / OUTREACH LITE XT
• Außenversion des OUTREACH Max / Lite.
• IP66 Klassifizierung für Außeninstallationen, 

auch für Wandmontagen.
• Stabil, auch bei Temperaturen von -40°C bis +60°C.
• ORL XT Version erweitert das LAN Für geräte 

ohne POE.
• Kompatibel mit POE, POE Plus bis 60 Watt.

     Geräteabmessung  L:210mm B:50mm H:31mm

TIMENET PRO
• Zentrale Einspeisung der Weltzeit (NTP).
• Weltweite GPS basierende Zeitreferenz.
• Unterstützt Windows, Linux, MacOS und die 

meisten Betriebssysteme.
• Erspart die Verwendung von Netzwerkports für 

die Internetverbindung, da keine Internetzeit 
benötigt wird.

• Kompakt, Wandbefestigung möglich.
• Einfaches Menu über Standardbrowser.
• Auch geeignet für mobile- und fahrzeuglösungen.
     Geräteabmessung  L:87mm B:75mm H:22mm
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SATELLITE

ACCESS 

ANTENNA

POE

NETWORK DATA

VTN-TN-PRO

ETHERNET & POE ETHERNET DATA ONLY 

CAMERA

OPTIONAL
12V DC POWER

PRO

NETWORK 
SWITCH

ETHERNET AND 
OPTIONAL POE

VLS-1P-BC VLS-1P-CC

ETHERNET & POE

VPSU-57V-800

POWER
SUPPLY

UP TO 1400M ON COAX

CAMERA

HIGHWIRE
LONGSTAR

BASE UNIT

HIGHWIRE
LONGSTAR

OPTIONAL VLS-1U 
RACK MOUNTING BRACKET
(24 CHANNELS IN 1U)

CAMERA UNIT

OPTIONAL
57V DC POWER

POWER
SUPPLY

VPSU-57V-800

57V DC POWER

OR VERACITY 1U RACKMOUNT 
POWER SYSTEM VPSU-57V-1U

POE OVER COAX

ETHERNET WITH POE ETHERNET DATA ONLY 

IP DEVICE

POWER

PLUS

NETWORK DATA ONLY

POE NETWORK 
SWITCH

VOR-OSP

POE

ETHERNET DATA ONLY 

NETWORK DATA

100M100M

VOR-ORM

100M

VOR-ORM

ETHERNET WITH POE

POWER
100M100M

POE NETWORK 
SWITCH

VOR-ORM-XT VOR-ORM-XT
POE

100M

NETWORK DATA

IP CAMERA

ETHERNET DATA ONLY POWER OVER ETHERNET

NETWORK OUTLET

POWER

POE NETWORK 
SWITCH

POE

NETWORK DATA

ETHERNET DATA ONLY POWER OVER ETHERNET

VOR-ORL

100M 100M

VTN-TN-PRO

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 4

POWER
SUPPLY

NETWORK 
SWITCH

ETHERNET DATA ONLY 
VHW-HWPS-C

ETHERNET & POE

CAMERA

VHW-HWPS-B4

VPSU-57V-1500 UP TO 300M ON RG59 / 500M ON RG11

COAX
POWER

CAMERA

ETHERNET & POE ETHERNET DATA ONLY 

CAMERA

CAMERA

Technische Details der Netzteile entnehmen sie bitte den Veracity Datenblättern www.veracityglobal.com

SPANNUNGSQUELLEN     57V 800mA      57V 1500mA      57V 1U RACK 8800mA     DC NETZTEIL, 12V, UNIVERSELL     24V RMPSU     

ENKODER KIT ALS IP KAMERA 
UPGRADE ZU 
HERKÖMMLICHEN 
ENKODERN



UNITED KINGDOM   |   EUROPE   |   USA  |   MIDDLE EAST  |   INDIA

ETHERNET 820 METER MAX | 1 PORT ETHERNET MIT POE  

SPANNUNGSQUELLEN    

ETHERNET 820 METER MAX | 1 PORT ETHERNET NUR DATEN

SPANNUNGSQUELLEN    

ETHERNET 820 METER MAX | 2 PORT ETHERNET MIT POE  

SPANNUNGSQUELLEN    

ETHERNET 820 METER MAX | 4 PORT ETHERNET MIT POE    

SPANNUNGSQUELLEN     

CAT5/6 | ETHERNET UND POE AUSGANG

SPANNUNGSQUELLEN     

CAT5/6 | ETHERNET UND POE AUSGANG 12/24V

SPANNUNGSQUELLE  |  12V KFZ
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POWER

POWER
SUPPLY

100 BASE-T

820M ON CAT6

VLS-1N-LVLS-1N-L

ETHERNET WITH POE ETHERNET DATA ONLY 

IP CAMERA

LITE
LITE

 
POWER
SUPPLY

PO
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RK 
SW
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H

POE

POWER

POE

(OPTIONAL)
 

POWER
SUPPLY

100 BASE-T 25 WATTS

820M ON CAT6

VLS-1P-CVLS-1P-B

IP CAMERA

ETHERNET DATA ONLY POWER OVER ETHERNET

PO
E N
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RK 
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H

POE

POWER

(OPTIONAL)
 

POWER
SUPPLY

100 BASE-T 25 WATTS

820M ON CAT6

VLS-1P-B

ETHERNET DATA ONLY POWER OVER ETHERNET

VLS-2P-C

ETHERNET & POE

IP CAMERA

IP CAMERA

DUO

12/24V DC

VCS-8P2-MOB 
or 
VCS-4P1-MOB

ALL CABLES UP TO 100M 
CAT 5e OR BETTER

ETHERNET WITH POE ETHERNET DATA ONLY 

UP TO 8 POE OR
NON-POE DEVICES

MOBILE NVR

DISTANCE FROM VCS-8P2 
TO NETWORK SWITCH 
MAY BE UP TO 100MPOWER

NETWORK 
SWITCH

POWER

ETHERNET DATA ONLY UP TO 100M

VCS-4P1
OR
VCS-8P2

POWER OVER ETHERNET

IP CAMERA

VOR-OSP

IP CAMERA

ETHERNET & POE FÜR GROSSE ENTFERNUNGEN

LONGSPAN™

PRODUKT CODES  VLS-1P-B
  VLS-1P-C

ETHERNET FÜR GROSSE ENTFERNUNGEN

LONGSPAN
LITE™

PRODUKT CODE  VLS-1N-L

ETHERNET & POE FÜR GROSSE ENTFERNUNGEN

LONGSPAN™ 
DUO

   
PRODUKT CODE  VLS-2P-C

ETHERNET & POE FÜR GROSSE ENTFERNUNGEN

LONGSPAN™ 
QUAD

   
PRODUKT CODE  VLS-4P-C

POE PLUS NETZWERK-SWITCH

CAMSWITCH 
4 PLUS™ 
ODER
8 PLUS™ 

PRODUKT CODES  
VCS-4P1, VCS-8P2

12V – 24V POE PLUS NETZWERK-SWITCH

CAMSWITCH
4 MOBILE™ 
ODER
8 MOBILE™ 

PRODUKT CODES   
VCS-4P1-MOB, VCS-8P2-MOB

PO
E N

ETW
O

RK 
SW

ITC
H

POE

POWER

(OPTIONAL)
 

POWER
SUPPLY

100 BASE-T 25 WATTS

820M ON CAT6

VLS-1P-B

ETHERNET DATA ONLY POWER OVER ETHERNET

VLS-4P-C

QUAD

IP CAMERA

IP CAMERA

IP CAMERA

IP CAMERAETHERNET AND POE

VPSU-57V-800
OR

VPSU-57V-1500

(OPTIONAL)
 

POWER
SUPPLY

LONGSPAN
• Netzwerkextender für große Reichweiten, 

robust und zuverlässig.
• Unbegrenztes 100Base-T mit POE.
• Diagnoseanzeige für zuverlässige und schnelle 

Installation.
• 600m mit CAT6 bei 100Mbit/Sekunde 

– volle 25 Watt POE PLUS.
• 820m mit CAT6 bei 100Mbit/Sekunde

– 15 Watt POE Versorgung.

     Geräteabmessung  L:120mm B:36mm H:23mm

LONGSPAN LITE
• Wie LONGSPAN, nur ohne POE Übertragung.
• Netzwerkextender für große Reichweiten, 

robust und zuverlässig.
• Mehrere hintereinandergeschaltete Longspan 

Einheiten können die Reichweite signifikant erhöhen.
• Hohe Leistung auch unter extremen 

Umgebungstemperaturen.
• Vollautomatisch, einfache Installation, wartungsfrei.

     Geräteabmessung  L:120mm B:36mm H:23mm

LONGSPAN DUO
• Netzwerkextender für große Reichweiten, robust 

und zuverlässig.
• Volle 100Base-T Leistung mit POE bei 800m.
• 2facher Netzwerk-Port auf der Kameraseite.
• Diagnoseanzeige für zuverlässige und schnelle 

Installation.
• Vollautomatisch, einfache Installation, wartungsfrei.
• Hohe Leistung auch unter extremen 

Umgebungstemperaturen.

     Geräteabmessung  L:113mm B:75mm H:22mm

LONGSPAN QUAD
• Netzwerkextender für große Reichweiten, 

robust und zuverlässig.
• Volle 100Base-T Leistung mit POE bei 800m.
• 4 netzwerk-ports kameraseitig.
• Diagnoseanzeige für zuverlässige und schnelle 

Installation.
• Vollautomatisch, einfache Installation, wartungsfrei.
• Hohe Leistung – breites Temperaturspektrum.

     Geräteabmessung  L:113mm B:75mm H:22mm

CAMSWITCH 4 PLUS oder 8 PLUS
• POE Netzwerk-Switch mit POE+.
• Kompakt, robust und vielseitig, inklusive 

Wandhalterungen.
• 802.3af und 802.3at kompatibler Ausgang.
• 57V DC Eingang für maximale Effizienz.
• 4+1 oder 8+2 ports inclusive 1x POE Eingang 

(60 Watt).
• 4 oder 8 Ausgänge mit POE, bis 30 Watt.
• Ideal für kleinere Kamerainstallationen.
     Geräteabmessung 4Plus L: 110mm B:64mm H:22mm 
   Geräteabmessung 8Plus L: 110mm B:64mm H:40mm

CAMSWITCH 4 MOBILE oder 8 MOBILE
• POE Plus switch mit Kleinspannung 

12V/24V-Anwendungen.
• Ideal für mobile Anwendungen (transport, 

Nahverkehr), Batterie - oder Solarstromversorgung 
oder andere Arten der Versorgung.

• Verarbeitet verschiedene Eingangsspannungen 
auf POE Level.

• 4+1, 8+2 10/100 Ethernet Netzwerk-Switch mit 
flexiblen 8,5V bis 40V Versorgung.

• 4x POE+ oder 8x POE+ 802.3af/at kompatibel 
(Bereitstellung von 200 Watt POE).

     Geräteabmessung  L:110mm B:100mm H:40mm



www.veracityglobal.com

NETZTEIL | UK/EU 400 WATT MAX, US 350WATT MAX  

SPANNUNGSVERSORGUNG NETZSTROM

CAT5/6 | 30 WATT POE EINSPEISUNG MIDSPAN

SPANNUNGSQUELLE | NETZSTROM

WLAN | POE EINSPEISUNG MIT BATTERIE  

SPANNUNGSQUELLE  |  WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

BATTERIEBETRIEBE POE EINSPEISUNG   

SPANNUNGSQUELLE  |  WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

CAT5/6 POE WEITERLEITUNG 

SPANNUNGSQUELLE MIT POE

CAT5/6 POE WEITERLEITUNG

SPANNUNGSQUELLE MIT POE

ETHERNET WITH POE
WIRELESS

TABLET/SMARTPHONE

VAD-PSW

WIRELESS NETWORK 

CAMPOINT

POWER OVER ETHERNET

IP CAMERA

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 8

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 8

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 8

HIGHWIRE
POWERSTAR 

BASE 8

MAINS POWER

VPSU-57V-1U

IU
 R

AC
KM

O
U

N
T 
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W

ER
 S

U
PP

LY

1U NETZTEIL EINSCHUBGEHÄUSE FÜR POE
• Einschubgehäuse netzteil 1 Höheneinheit.
• Aufnahme der “Base” einheiten in demselben gehäuse 

– für optimale unterbringung mehrerer HFW`s 
– inklusive anschlusskabel.

• Maximale 57V POE Versorgung für optimale Spanung 
und Entfernung.

• Integrierter Überspanungsschutz und UL Zertifizierung.
• 2fach Einheit garantiert volle Redundanz.

     Geräteabmessung  L:130mm B:442mm H:45mm

 OUTSOURCE PLUS
• POE+ Einspeisung MIDSPAN (30 Watt).
• Versorgt alle 802.3af/802.3at POE und POE Plus 

Geräte.
• Detektiert kompatible Geräte automatisch.
• Einfache Installation von “High Power” Geräten. 

Kompakte Einheit, auch als Wandmontage.
• Integrierter Überspannungsschutz.

     Geräteabmessung  L:163mm B:65mm H:36mm

POINTSOURCE WLAN
• Erlaubt die schnelle Einstellung von IP Kamera, 

Fokus, Bildwinkel und Abgleich, per WLAN direkt auf 
Smartphone oder Tablet. Unterstützt alle Klassen von 
802.3af und 802.3at Geräten.

• Austauschbarer Akku mit genug Leistung für die 
tägliche Arbeit.

• Zusätzliche Ersatzbatterie – in wenigen Augenblicken 
gewechselt.

• USB Ladebuchse für Tablets und Smartphones.

     Geräteabmessung  L:205mm B:100mm H:150mm

POINTSOURCE PLUS
• Erlaubt die schnelle Einstellung von IP Kamera, Fokus, 

Bildwinkel und Abgleich.
• Austauschbarer Akku mit genügend Leistung für die 

tägliche Arbeit.
• Portable POE Spannungsquelle für den lokalen 

Einsatz.
• IP Kamerabilder lokal über Laptop betrachten.
• Praktisches Werkzeug für Installation, Inspektion und 

Untersuchung.

     Geräteabmessung  L:205mm B:100mm H:150mm

PINPOINT WLAN
• Erlaubt die schnelle Einstellung von IP Kamera, 

Fokus, Bildwinkel und Abgleich, per WLAN direkt 
auf Smartphone oder Tablet.

• Verwendet POE vom Netzwerk, keine lokale 
Spannungsversorgung notwendig. 
Stromverbrauch 2 Watt.

• Installiert in Sekunden, abgebaut in Sekunden.
• CAMPOINT Installations-App für iOS und Android.

     Geräteabmessung  L:128mm B:82mm H:28mm

PINPOINT
• Erlaubt die schnelle Einstellung von IP Kamera, Fokus, 

Bildwinkel und Abgleich, direkt am Installationsort.
• Verwendet POE vom Netzwerk, keine lokale 

Spannungsversorgung notwendig.
• Kameras schneller eingerichtet, weniger Zeitaufwand 

auf der Baustelle.  
• Günstiges, wiederverwendbares Gerät.
• Installiert in Sekunden, abgebaut in Sekunden.

     Geräteabmessung  L: 65mm B:32mm H:20mm
     Plus 100cm Zuleitung

DATA

 

IP CAMERA

ETHERNET WITH POE

LAPTOP 

POWER

POE NETWORK 
SWITCH

LAPTOP 

ETHERNET WITH POE ETHERNET DATA ONLY 

NETWORK DATA WITH POEPOE

VAD-PP

DATA

IP CAMERA

VOR-OSP

POWER

POE NETWORK 
SWITCH

ETHERNET DATA ONLY ETHERNET WITH POE

CAMERA

ETHERNET WITH POE

ETHERNET DATA ONLY 

(BASE 8 not included)
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VAD-PSP

NETZTEIL FÜR 1U RACK-BEFESTIGUNG

1U RACKMOUNT
POWER SUPPLY

PRODUKT CODES 
VPSU-57V-1U-UK
VPSU-57V-1U-US
VPSU-57V-1U-EU

POE E INSPE ISUNG MIDSPA

OUTSOURCE™
PLUS

PRODUKT CODE   VOR-OSP

TRAGBARES POE INSTALLATIONSWERKZEUG

POINTSOURCE
WIRELESS™ 

PRODUKT CODE  VAD-PSW
  VAD-PS-BM

TRAGBARES POE INSTALLATIONSWERKZEUG

POINTSOURCE
PLUS™ 

   
PRODUKT CODES  VAD-PSP
  VAD-PS-BM
 
KAMERA-INSTALLATIONSWERKZEUG MIT WLAN

PINPOINT ™
WIRELESS

PRODUKT CODE   VAD-PPW

KAMERA-INSTALLATIONSWERKZEUG

PINPOINT ™

PRODUKT CODE  VAD-PP

Blick-Store uG
Erkelenzer Strasse 4
41836 Hückelhoven, 
Deutschland

Tel: +49 (0) 2433 964 25 80


