
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Info 
 

Dahua Netzwerkrekorder NVR V4.00xx 
 

Aufzeichnung gesteuert durch die Bewegungsteuerung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: service@blick-store.de 
 
Tel.: +49 2433-9642581 
Fax: +49 2433-9642589 
Technischer Support Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr 
 
Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de  
im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen. 
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Hinweis:   
 
In der Grundeinstellung des Rekorders werden alle angeschlossenen Kameras permanent (kontinuierlich) 24/7 
aufgenommen. Um eine Aufzeichnung gesteuert durch die Bewegungserkennung durchzuführen muss zuerst die 
Bewegungserkennung der angeschlossenen Kamera aktiviert und eingestellt werden da der Rekorder selber über 
diese Funktion nicht verfügt. Danach ist die Aufnahmeart im Zeitplan für den Speicher von Allgemein (kontinuierlich) 
auf gesteuert durch die Bewegungserkennung anzupassen.  
 
 
 
 
 
 
 

Einstellung und Aktivierung der Kamera Bewegungserkennung 
 
Pfad: Alarm > Videoerkennung > Bewegungserkennung 
 
 

 
 
 

Taste OK:  Zur Speicherung von durchgeführten Änderungen bitte die Taste „OK“ betätigen. 

Kanal: Wählen Sie aus der Liste den Kanal und damit die angeschlossene Dahua Kamera aus, für die Sie 
die Bewegungserkennung konfigurieren möchten. 

 
Aktivieren:  Durch setzen des Hakens wird die Bewegungserkennung der ausgewählten Kamera (Kanal) aktiviert. 
 
Region:  Betätigen Sie die Taste „Einstellungen“ um das zusätzliche Menü zur Einstellung der Detektionszonen 

für die Bewegungserkennung zu öffnen.  
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Es können bis zu vier unterschiedliche Detektionszonen für die Bewegungserkennung, die farblich unterschiedlich 
gekennzeichnet sind, definiert werden.  Für jede der vier Detektionszonen kann der Wert für die 
Detektionsempfindlichkeit und der Grenzwert (Schwellwert) unabhängig eingestellt werden. Die Detektionszone einer 
Farbe kann unregelmäßig sein, Lücken aufweisen und muss auch nicht zusammenhängend sein. Die Felder können 
durch klicken auf das entsprechende Feld (Kästchen) oder durch ziehen mit der Maus gesetzt oder gelöscht werden. 
 
 
 
Name:  Die jeweiligen Standard Namensbezeichnungen für die Detektionszonen (rot =„Region1“, gelb 

=„Region2“……) können benutzerspezifisch angepasste werden. 
 
Empfindlichkeit: Bei Einstellung eines höheren Wertes für die Detektionsempfindlichkeit wird die 

Bewegungserkennung leichter ausgelöst. Werte von 0 (niedrigste) bis 100 (höchste) sind möglich. Der 
empfohlene Wert ist zwischen 30–70.Der Wert kann für die 4 Zonen unterschiedlich eingestellt 
werden 

 
Grenzwert: Mit dem Grenzwert (Schwellwert) wird die benötigte Objektgröße für die Auslösung der 

Bewegungserkennung festgelegt. Je niedriger der Grenzwert desto kleiner ist das benötigte Objekt 
das die Bewegungserkennung auslöst. Werte von 0 (kleinster) bis 100 (größter) sind möglich Der 
empfohlene Wert ist zwischen 3-20. Der Wert kann für die 4 Zonen unterschiedlich eingestellt werden. 

Aktivitäts- 
Anzeige: Mit Hilfe der Aktivitätsanzeige kann getestet werden ob die zuvor vorgenommenen Einstellungen zur 

Auslösung der Bewegungserkennung führen, wenn die entsprechenden Objekte im Kamerabild 
erfasst werden (siehe Bild 2). Rot bedeutet, dass die erkannte Bewegungsänderung über dem 
eingestellten Grenzwert liegt. Schwarz bedeutet, dass die erkannte Bewegungsänderung unter dem 
eingestellten Grenzwert liegt. 

 
Entfernen:  Alle gesetzten Felder der vier farblich gekennzeichneten Detektionszonen werden gelöscht. 
 
Löschen: Die gesetzten Felder der ausgewählten Detektionszone werden gelöscht. 
 
Taste OK:  Zur Speicherung der durchgeführten Änderungen bitte die Taste „OK“ betätigen. 

Abrechen: Sollen die Änderungen nicht übernommen werden die Taste „Abrechen“ betätigen. 
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Zeitplan: Hier stellen Sie den Scharf-/Unscharf-Zeitraum für die Bewegungserkennung ein.  

Für jeden Tag der Woche können bis zu sechs Zeiträume (Perioden) für die Alarmauslösung durch die 
Bewegungserkennung gesetzt werden. Zur Aktivierung muss das jeweilige Häkchen vor dem Zeitraum 
markiert sein. Tragen Sie mittels Tastatureingabe die jeweilige Start- und Endzeit ein. Wenn Sie einen 
Zeitraum für mehrere Tage übernehmen wollen so setzen Sie den Haken an die entsprechenden Tage 
bevor Sie die Änderung mit Taste „OK“ abspeichern. Zeiten der Aktivität werden als gelber Balken 
dargestellt. 

 

 
 
 
 
Nachalarm:  Wenn der Alarm durch die Bewegungserkennung endet wird die Aufzeichnung auf der Festplatte um 

den eingestellten Wert in Sekunden verlängert. Der Einstellbare Zeitbereich ist zwischen 10 und 300 
Sekunden. 

 
Aufzeichnungskanal: Wenn mehrere Kameras an dem Rekorder angeschlossen sind kann durch den 

Bewegungsalarm des ausgewählten Kanals (Kamera) auch für benachbarte Kameras eine 
Aufzeichnung ausgelöst werden. Die für die Alarmaufzeichnung durch Mausklick 
ausgewählten Kameras werden blau angezeigt. 

 
Bildspeicherung: Mittels dem Bewegungsalarm können Einzelbilder auf die Festplatte gespeichert werden. Die 

Einstellung für die Einzelbilder nehmen Sie Im Menü: Einstellung > Kamera > Codierung > 
Schnappschuss 

 
Tour: Hier kann die Bildaufschaltung der Kamera Liveansicht auf dem Monitor durch den Bewegungsalarm 

geändert werden damit entsprechende Kameras auf dem Monitor dargestellt werden. 
PTZ - 
Verknüpfung: Wenn angeschlossene Kameras über eine Schwenck-/Neigefunktion (PTZ) verfügen, so kann der 

Bewegungsalarm der ausgewählten Kamera (Kanal) dazu benutzt werden eine abgespeicherte 
Festposition (Preset) oder Tour aufzurufen. Dazu den Haken neben aktivieren setzen und die PTZ 
Aktion des entsprechenden Kanals (PTZ Kamera) wählen.  
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Alarmton: Setzen Sie den Haken um die Funktion zu aktivieren und wählen Sie die Audio Datei aus der Liste 

aus die bei Bewegungsalarm abgespielt werden soll. Die Audio Datei im MP3 oder PCM Format muss 
zuvor mittels des Menüs: Audio > Dateiverwaltung und der USB Schnittstelle auf den Rekorder 
installiert worden sein. Auch muss das verwendete Rekorder Modell über den Anschluss für die 
Ausgabe von Audio verfügen um den Alarmton abspielen zu können.  

 
Mehr: Betätigen Sie Taste „Mehr“ um eine Einblendung mit weiteren Funktionen zu erhalten die mit dem 

Alarm verknüpft werden können. Durch setzen des entsprechenden Hakens vor der Funktion wird 
diese aktiviert.  

 Anti-Dither: Eingabe einer Zeit in Sekunden um eine erneute Ausgabe des Bewegungsalarm zu 
unterdrücken um mehrfach Alarmierungen durch dasselbe Objekt zu vermeiden. 

 Nachricht anzeigen: Nach Aktivierung erfolgt bei Auftreten eines Bewegungsalarms eine 
Einblendung eines zusätzlichen Meldefensters auf dem lokal angeschlossenen (VGA; HDMI) Monitor. 

 Protokoll: Die Alarmauslösung durch die Bewegungserkennung wird in der Log Datei aufgezeichnet. 
 Summer: Bei auftreten eines Bewegungsalarms ertönt der interne Rekorder Summer. 
 Sende E-Mail: Eine E-Mail wird durch den Rekorder versandt. Die Nutzung der Funktion erfordert 

einen Internetzugang und weitere Einstellungen bezüglich des verwendeten E-Mail Providers im 
Menü: Einstellung > Netzwerk > E-Mail 

 Taste OK: Übernahme durchgeführter Änderungen 
 
 
 

 
 
 
 
Hinweis: Durch das hohe Spam aufkommen sind die Sicherheitsanforderungen der E-Mail Provider gestiegen. Daher 
kann es vorkommen das der Rekorder als unsichere Quelle oder nach dem Versand einer hohen Anzahl von E-Mails 
in einem kurzen Zeitraum als Spamer eingestuft wird und somit die E-Mail Weiterleitung verhindert wird.  
 
 
 
 
 
 

Anpassung der Aufnahmeart im Zeitplan 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Zeitplan > Aufzeichnung 
 
Um die Aufzeichnung auf der Festplatte nur bei erkennen einer Bewegung durchzuführen muss die Aufnahmeart für 
den entsprechenden Kanal (Kamera) im Zeitplan angepasst werden. 
 
 
 
Kanal:   1,2,3,…. Alle – wählen Sie zuerst den entsprechenden Kanal (Kamera) aus, für die die 

Einstellungen gelten soll. 
 
Vor-Aufnahme: Zeiteinstellung für die Voralarmaufzeichnung bei Verwendung der Aufnahmesteuerung durch 

die Bewegungserkennung, IVS oder Eingangskontakt 
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ANR: Daten Speicherintervall auf der Kamera Mikro SD Karte, nach einem Netzwerk Ausfall wird die 

lokale Kamera Aufnahme durch den Rekorder übernommen. 
 
Grün-Allgemein: Modus für die kontinuierliche Aufzeichnung 
 
Gelb – Beweg.:  Aufzeichnung durch die Bewegungserkennung gesteuert 
 
Rot – Alarm:  Aufzeichnung durch Statusänderung Eingangskontakt 
 
Schwarz - M&A:  Aufzeichnung durch Bewegungserkennung und Eingangskontakt 
 
Blau – IVS:   Aufzeichnung durch die Smart Objekt Detektion (IVS) gesteuert 
 
 
Setzen Sie zuerst den Haken auf die gewünschte Aufzeichnungsart und markieren mittels rechter Maustaste die 
gewünschten Zeitbereiche auf der Zeitleiste des entsprechenden Tages. Es können pro Tag bis zu sechs Zeitbereiche 
für die Aufnahmesteuerung definiert werden. Nochmaliges markieren löscht den Zeitbereich.  
 
 

 
 
 
 
Alternativ können die Zeitbereiche für die unterschiedlichen Aufnahmearten nach betätigen der Taste „Einstellungen“ 
per Tastatureingabe definiert werden. Betätigen Sie zuletzt zur Speicherung die Taste Speichern/Ok. 
 

 


