
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Info 
 

Dahua Netzwerkrekorder NVR V4.00xx 
 

Einstellungen für die Aufzeichnung auf die Festplatte 
(Speicher)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: service@blick-store.de 
 
Tel.: +49 2433-9642581 
Fax: +49 2433-9642589 
Technischer Support Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr 
 
Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de  
im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen. 
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Hinweis:   
Die Anleitung erläutert die Speicher Menüeinstellungen des Dahua NVR Rekorders.  
Die Einstellungen der Aufzeichnungsart im Menü Zeitplan oder die aufgezeichnete Bildqualität erfordern weitere 
Einstellungen in den entsprechenden Rekorder Menüs.  
Aufzeichnungsart: 
Für die Steuerung Aufzeichnungsart zum Beispiel über die Bewegungserkennung oder IVS (Video Analyse) erfordern 
zusätzliche Einstellungen in den entsprechenden Rekorder Menüs. Siehe dazu die Anleitung „Dahua NVR 
Aufzeichnung mittels Bewegungserkennung“ für die Steuerung der Aufzeichnung bei Auftreten eines 
Bewegungsalarms. 
Bildqualität: 
Die Einstellung für die Bildqualität der aufgezeichneten Kameras für den Haupt-Stream (HD) oder Sub-Stream (SD) 
werden im Menü Einstellungen > Kamera > Kodierung > Audio/Video vorgenommen. Weitere Informationen siehe 
Anleitung „Dahua NVR Kamera Einstellungen“. 
 
 
 
 
 
 
 

Einstellung Speicher Grundfunktionen 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Grundkonfiguration 
 

 
 
 
 

Taste OK:  Zur Speicherung von durchgeführten Änderungen bitte die Taste „OK“ betätigen. 

Speicher voll: Es kann zwischen der Einstellung ÜBERSCHREIBEN oder AUFNAHME STOPP gewählt werden 
Überschreiben: Bei Modus überschreiben werden die ältesten Aufnahmen durch die neuen ersetzt, 
wenn die maximale Festplattenkapazität erreicht ist.  
Stopp: Bei Auswahl des Modus Aufnahme Stopp wird die Aufnahme der Kameras bei Erreichen der 
Festplattenkapazität beendet, um die vorhandenen Aufnahmen nicht zu überschreiben. 

Videodateien- 
erstellen:  Zeitlänge: Standardmäßig ist der Modus Zeitlänge mit einer Dauer von 60 Minuten voreingestellt. 

Daher werden die Kameraaufnahmen in 60 Minutenblöcke bei Verwendung der kontinuierlichen 
Aufzeichnung (Modus: Dauer/Allgemein) auf der Festplatte gespeichert. Die Zeitlänge der 
Aufnahmeblöcke kann in Minuten eingestellt werden. Bei Durchführung einer Datensicherung mittels 
dem Menü Sicherung werden die Aufnahmen Speicherblöcke in der eingestellten Länge im 
Suchergebnis angezeigt.  

 Dateigröße: Bei Verwendung der kontinuierlichen Aufnahme (Modus: Dauer/Allgemein), kann hier die 
Dateigröße des Speicherblocks in Megabit MB eingestellt werden. Bei Durchführung einer 
Datensicherung mittels dem Menü Sicherung werden die Aufnahmen Speicherblöcke in der zuvor 
eingestellten Dateigröße im Suchergebnis angezeigt.  

 
 



Dahua NVR Menüs Speicher  
 

 

www.blick-store.de                                                           Seite 3 von 9 

 
 
 
Abgelaufene- 
Daten löschen:  NIE: bei Verwendung der Einstellung nie werden die Aufnahmen in Abhängigkeit der Einstellung für 

die Funktion „Speicher/HDD voll“ verwaltet.  
BENUTZERDEFINIERT: bei Einstellung Benutzerdefiniert kann ein Zeitraum in Tagen eingestellt 
werden, wann die auf der Festplatte gespeicherten Aufnahmen nicht mehr wiedergegeben werden 
können. Je nach Einsatzumgebung kann eine zeitliche Begrenzung der Aufnahme Speicherdauer 
vorgeschrieben sein. 

  
 
 
 
 
 
 

Anpassungen für die Aufzeichnung im Speicher Zeitplan 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Zeitplan > Aufzeichnung 
 
In der Werkseinstellung des Rekorders werden alle angeschlossenen Kameras permanent (kontinuierlich) 24/7 
aufgenommen. Es können im Zeitplan bis zu 6 Zeitbereiche für die Video Aufzeichnung pro Tag definiert werden. Um 
eine Aufzeichnung zum Beispiel gesteuert durch die Bewegungserkennung durchzuführen muss zuerst die 
Bewegungserkennung der angeschlossenen Kamera aktiviert werden und danach ist die Aufnahmeart im Zeitplan für 
den Speicher entsprechend angepasst werden.  
 
 

 
 
 
 
 
Kanal:   1,2,3,…. Alle – wählen Sie zuerst den entsprechenden Kanal (Kamera) aus, für die die 

Einstellungen gelten soll. 
 
Vor-Aufnahme: Zeiteinstellung für die Voralarmaufzeichnung bei Verwendung der Aufnahmesteuerung durch 

die Bewegungserkennung, IVS oder Eingangskontakt 
 
 
ANR: Daten Speicherintervall auf der Kamera Mikro SD Karte, nach einem Netzwerk Ausfall wird die 

lokale Kamera Aufnahme durch den Rekorder übernommen. 
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Grün-Allgemein: Modus für die kontinuierliche Aufzeichnung 
 
Gelb – Beweg.:  Aufzeichnung durch die Bewegungserkennung gesteuert 
 
Rot – Alarm:  Aufzeichnung durch Statusänderung Eingangskontakt 
 
Schwarz - M&A:  Aufzeichnung durch Bewegungserkennung und Eingangskontakt 
 
Blau – IVS:   Aufzeichnung durch die Smart Objekt Detektion (IVS) gesteuert 
 
 
Setzen Sie zuerst den Haken auf die gewünschte Aufzeichnungsart und markieren mittels rechter Maustaste die 
gewünschten Zeitbereiche auf der Zeitleiste des entsprechenden Tages. Es können pro Tag bis zu sechs Zeitbereiche 
für die Aufnahmesteuerung definiert werden. Nochmaliges markieren löscht den Zeitbereich.  
 
 
Alternativ können die Zeitbereiche für die unterschiedlichen Aufnahmearten nach betätigen der Taste „Einstellungen“ 
per Tastatureingabe definiert werden. Betätigen Sie zuletzt zur Speicherung die Taste Speichern/Ok. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassung für die Schnappschuss Aufnahme im Speicher Zeitplan 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Zeitplan > Schnappsschuss 
 
 
Die Anpassung der Aufnahmeart und Zeiteinstellungen im Wochenkalender für die Einzelbildspeicherung 
(Schnappschuss) wird auf dieselbe Weise durchgeführt wie im Menü Aufzeichnung. Daher entnehmen Sie die 
Informationen bezüglich der Einstellungsmöglichkeiten dem vorangegangenen Kapitel.  
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Einstellungen Festplattenmanager 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Festplattenmanager 
 
Das Menü zeigt Informationen wie die Speichergröße, den Status der Festplatte oder die Art der aktuellen 
Verwendung (Lesen/Schreiben – Nur lesen) an. 
 
 

 
 
 
Taste OK:  Zur Speicherung von durchgeführten Änderungen bitte die Taste „OK“ betätigen. 

Eigenschaften: Unter der Einblendung Eigenschaften kann folgende Auswahl vorgenommen werden. 
 Lesen/Schreiben: Dem Rekorder wird ermöglicht Daten für die Wiedergabe von Aufnahmen zu lesen 

und neue Kamera Aufnahmen auf die Festplatte zu speichern. 
 Nur Lesen: Dem Rekorder wird nur ermöglicht Daten für die Wiedergabe von Aufnahmen zu lesen. 

Es werden keine neuen Aufnahmen mehr gespeichert unabhängig von den Einstellungen im Menü 
Zeitplan. Nutzen Sie die Funktion „Nur Lesen“ dann, wenn sichergestellt werden soll das keine neuen 
Aufnahmen auf der Festplatte gespeichert werden soll. 

 
Formatieren: Mit der Taste Formatieren wird die zuvor durch setzen des Hakens ausgewählte Festplatte neu 

formatiert. Dabei gehen alle zuvor gespeicherten Aufnahmen verloren. Führen Sie die Formatierung 
nur dann durch, wenn wichtige Aufnahmen zuvor auf ein externes Speichermedium gesichert wurden. 

 
Hinweis: Sollte die Festplatte nach dem Einbau ins Gerät nicht richtig erkannt werden oder der angezeigte Status 
„Fehlerhaft“ sein so testen Sie ob eine Formatierung der Festplatte das Problem behebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einstellungen Aufnahmemodus 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Aufnahmemodus 
 
Das Menü ermöglicht die Einstellung welche der zur Verfügung stehenden Kamera Video Streams aufgezeichnet 
werden sollen. Auch kann eingestellt werden ob der Video Stream über die Einstellungen des Zeitplans oder 
kontinuierlich aufgezeichnet werden soll.  
 
 
 
 
 



Dahua NVR Menüs Speicher  
 

 

www.blick-store.de                                                           Seite 6 von 9 

 
 
 

 
 
 
 
Haupt-Stream      - Hochauflösender Video Stream (HD) der angeschlossenen Kamera  
 
Sub-Stream 1-2   - Niedrigauflösender Video Stream (SD) der angeschlossenen Kamera (nicht alle Kameramodelle 

     unterstützen einen zweiten Sub-Stream)  
 

Schnappschuss   - Einzelbildaufnahme 
 
Die Einstellungen bezüglich der Bildauflösung, Bildrate und der Kompression (Bildqualität) werden im Menü 
Einstellung > Kamera > Codierung > Video/Schnappschuss vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie in der 
Anleitung „Dahua NVR Kamera Einstellungen“. 
 
Die Einstellungen für die Aufnahme kann durch setzen des entsprechenden Punktes für jeden Kanal (Kamera) einzeln 
auf den gewünschten Aufnahmemodus eingestellt werden.  
 
 
Taste OK:  Zur Speicherung von durchgeführten Änderungen bitte die Taste „OK“ betätigen. 

Auto:  Die Aufnahme wird entsprechend den Einstellungen im Speicher Zeitplan durchgeführt. Menü: 
Einstellungen > Speicher > Zeitplan > Aufzeichnung 

 
Handbuch: Die Aufnahme des Kanals wird kontinuierlich (Dauer) 24/7 ausgeführt.  
 
Aus: Es wird keine Aufnahme durchgeführt. 
 
Schnapp- 
schuss: Die Aufnahme von Einzelbilder (JPEG) kann durch setzen des Punktes auf „An“ aktiviert bzw. auf 

„Aus“ deaktiviert werden.  
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Einstellungen Laufwerksquota (Festplattenkontingent) 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Laufwerksquota  
 
Sie können jedem Kanal über die Festplattenkontingent Funktion (Laufwerksquota) eine feste Speicherkapazität zur 
Speicherung der Aufnahme zuweisen. Somit kann für jeden Kanal eine eigene Speicherdauer für die Aufnahme 
festgelegt werden. Die Berechnungen der benötigten Speicherkapazität für die ausgewählte Speicherdauer basiert auf 
eine kontinuierliche Aufnahme 24/7 und der aus der Liste ausgewählten Bitrate. Einstellungen im Zeitplan für die 
Aufzeichnungsart wie z.B. über die Bewegungserkennung oder zeitliche Deaktivierung bei der kontinuierlichen 
Aufnahme werden bei der Berechnung des Speicherplatzes nicht berücksichtigt.   

Da es sich um theoretische Berechnung des benötigten Speicherbedarfs bezogen auf die eingestellte Speicherdauer 
handelt sollte dies erst durch ein Praxistest bestätigt werden. 
Die Nutzung der Festplattenkontingentfunktion (Laufwerksquota) erfordert eine Formatierung der verwendete(n) 
Festplatte(n).  

 

 

 
 

 

Um die Festplattenkontingent Funktion für die Zuteilung von Speicherplatz einzelner Kameras zu aktivieren gehen Sie 
wie folgt vor: 

 

1. Setzen Sie den Haken an der Einstellung Laufwerksquota 
2. Im nun eingeblendeten Menü „Festplattenmanager“ den Haken vor der Festplatte (den Festplatten) die für die 

Festplattenkontingent Funktion genutzt wird (werden) setzen. 
3. Taste Formatieren betätigen um die Festplatte neu zu formatieren. Alle bisherigen Aufzeichnungen werden dabei 

gelöscht.  
4. Geben Sie in der Sicherheitsabfrage das Benutzer Passwort ein. 
5. Betätigen Sie die Taste „OK“ um die erforderliche Formatierung der Festplatte durchzuführen. 
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Hinweis: Da die Berechnung des benötigten Speicherplatzes für den ausgewählten Kanal nicht die Einstellungen für 
die Aufzeichnung im Zeitplan oder die tatsächlich verwendete Bitrate berücksichtigt kann die erzielte Aufnahme Dauer 
von der Berechnung abweichen. Die Berechnung des Speicherplatzes Speicherdauer basiert auf eine kontinuierliche 
Aufnahme 24/7 und der aus der Liste eingestellten Bitrate. 

 

Taste OK:  Zur Speicherung von durchgeführten Änderungen bitte die Taste „OK“ betätigen. 

Kanal:  Wählen Sie aus der Liste den Kanal und damit die angeschlossene Kamera aus für die Sie das 
Festplattenkontingent konfigurieren möchten. 

Aufnahme- 
Dauer:  Stellen Sie die gewünschte Aufnahmedauer in Tagen für den ausgewählten Kanal ein. 
 
Bitrate kb/S: Auswahl eines Wertes aus der Liste für die zu übertragene und damit zu speichernder Bitrate. Je 

kleiner der eingestellte Wert ist, desto kleiner wird der benötigte Speicherplatz für die eingestellte 
Aufnahmedauer. 

Referenz- 
Bitrate: Anzeige des einstellbaren Bereiches für die Bitrateneistellung 
 
Geschätzte Größe des aufgezeichneten Videos:   Anzeige des voraussichtlichen Speicherbedarfs, basierend auf die 

eingestellte Aufnahmedauer und Bitrate, für die ausgewählte Kamera.  
 
Speichergröße des Bildes:   Festlegung der Speicherplatzgröße bei Aktivierung der Einzelbildaufnahme 

(Schnappschussaufnahme). 
 
Verwendete Videoaufnahmekapazität (GB):   Anzeige des schon belegten Speicherplatzes für die Videostream 

Aufnahme der Kamera.   
 
Verwendete Bidkapazität (GB):   Anzeige des schon belegten Speicherplatzes für die Einzelbildaufnahme 

(Schnappschussaufnahme)  
 
Festplattenkapazität (GB):   Anzeige der Gesamtspeichergröße die für die Festplattenkontingent Funktion zur 

Verfügung steht. 
 
 
Quotagröße (GB):   Anzeige des noch verfügbaren Speicherplatzes der einem Kanal (Kamera) als Speicherplatz noch 

zur Verfügung gestellt werden kann. Der Wert ändert sich in Abhängigkeit der Einstellung für die 
Aufnahmedauer und Bitrate.  
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Einstellungen Statusüberwachung 
 
Pfad: Einstellungen > Speicher > Laufw-Prüfung 
 
 

 
 
 
 
 
Die Statusüberwachung wird nur bei Verwendung von Festplatten bestimmter Hersteller und Serien unterstützt.  
 
Um manuell eine Laufwerksprüfung zu starten bitte die Taste „Manuell Prüf..“ betätigen. Danach die Taste „OK“  im 
eingeblendet Hinweis Menü auswählen. Die Laufwerksprüfung kann zu Unterbrechungen bei der Videoaufzeichnung 
führen und kann je nach verwendeter Festplattengröße und Systemauslastung mehrere Stunden dauern. 
 
Hinweis:   Die Manuelle Prüfung sollte nur bei der direkten vor Ort Bedienung des Rekorders durchgeführt werden da 
der Prüfungsfortschritt und das Ergebnis nur auf dem angeschlossenen (VGA /HDMI) Monitor angezeigt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


