
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
PT9 

Installationsanleitung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Email: service@blick-store.de 
Tel.: +49 2433-9642580 
Fax: +49 2433-964258 

Technischer Support Montag bis Freitag von 13:00 bis 17:00Uhr 
 

Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de  
im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen. 
 
 



 

 
1. Konfiguration Showmo APP (Anwendung) 
 
Besuchen Sie in Abhängigkeit ihres Betriebssystems (Google 
Android / Apple iOS) den entsprechenden APP Store und installieren  
die „Showmo“  APP auf Ihr Mobiltelefon.  
System Voraussetzungen sind: 
iPhone:    iOS 7.0 / CPU 1GHz oder besser 
Android: Android 4.0 / CPU 1GHz oder besser 
 
1. Falls Sie noch kein Shwomo Benutzerkonto haben betätigen  Sie 
bitte die Taste „Registrieren“ ansonsten geben Sie Ihre 
Anmeldedaten ein folgen dem Punkt Hinzufügen einer Kamera 
Abschnitt 2. 
2. Wählen Sie aus der Liste das entsprechende Land und betätigen 
Sie die Taste „Weiter“.  
3 Geben Sie eine gültige Email Adresse  als Benutzername ein 
Aktivieren Sie den Hacken neben dem Text „Zustimmung showmo 
Lösung..“ und drücken die Taste „Bestätigungscode“ Abbildung-2. 
5. Rufen Sie die Email der angegebenen Adresse ab und geben Sie 
den zugesandten Code ein. Dies kann ein kurze Zeit  dauern. 
Betätigen Sie danach Taste  “ Der nächste Schritt“ bevor der 
Sekundenzähler abgelaufen ist  Abbildung-3. 
 

           
                  
        Abbildung-1              Abbildung-2                Abbildung-3 
 
6 .Geben Sie ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen für das 
Benutzerkonto ein und wiederholen Sie die Eingabe im unteren 
Eingabefeld. Bitte merken Sie sich das Passwort unbedingt da 
ansonsten der Zugriff auf die hinzugefügten Kameras nach 
Abmeldung nicht mehr möglich ist. Schließen Sie die Eingabe mit 
Taste „OK“ ab. Abbildung-4. 
7. Wenn Live übertragenen Bilder oder Videos auf dem Smartphone 
gespeichert werden sollen so erlauben Sie der Showmo App den 
Zugriff  mit Taste „Zulassen" Abbildung-5.  
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2. Hinzufügen einer Kamera  
Schließen Sie die PT9 Kamera an die Spannungsversorgung an 

und warten Sie bis diese auf gestartet ist. Es ertönt ein kurzer Audio 
Ton und eine rote LED blinkt rot neben dem Kameraobjektiv. 
Vergewissern Sie das die Kamera an eine Stelle positioniert ist wo 
das WLAN Signal des Routers in ausreichernder stärke vorhanden 

 
2. Loggen Sie sich bitte mit dem Smartphone in das WLAN  ein in 
welches auch die Kamera hinzugefügt werden soll. Achten Sie bitte 
darauf das die Kamera nur die WLAN Frequenz  2.4GHz unterstützt. 

Betätigen Sie das Plus Symbolrecht oben  in der Ansicht „Meine 
Kamera“  siehe Abbildung-6 
. Selektieren Sie die Methode „Kabellos hinzufügen“ Abbildung 7 
. Sollte die rote LED nicht blinken und die Kamera nach dem auf 

starten keinen kurzen Signalton von sich gegeben haben dann 
führen Sie bitte ein Reset, durch drücken der Reset Taste durch. 
Ansonsten bitte die Taste „ den Nächster Schritt“ betätigen  
Abbildung -8. 
6. Geben Sie nun das richtige WLAN Passwort ein und betätigen 
danach Taste „Der nächste Schritt“ Abbildung-9. 
7. Nach Einblendung einiger Bedienhinweise wird das Live Bild der 
Kamera angezeigt. Durch wischen im Live Bild kann die Schwenk-
/Neigefunktion der PT9 gesteuert werden Abbildung-10. 
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zugefügte PT9 Kamera erscheint nun in der Ansicht „Meine 
nd es kann von dort aus eine Verbindung zur Kamera 
 werden Abbildung11 

        
ildung-11            Abbildung-12  

icht der Haupt Bedienungssymbole 
 dient nur als Referenz da sich Symbole und Funktionen je 
ware Version ändern können. 

  Liste der Kameras  die dem Showmo Benutzerkonto 
t sind. 

Liste der während der Kamera Live Verbindung auf dem 
gespeicherten Einzelbilder und Videos 

iste der Empfangenen Push Alarm Nachrichten durch die 

rundsätzliche Geräteeinstellung für die Anwendung (APP)  
 



 

Übersicht der eingeblendeten Kamerasymbole 
 
Siehe Abbildung-11 
 

 Die Kamera fährt horizontal um 350° und nimmt dabei 15 
Einzelbilder auf. Diese werden zu einem 360° Panoramafoto 
zusammen gefügt und im Ordner Fotoalbum abgelegt 
 

 Dient zum entfernen der Kamera aus der Showmo App und dem 
dazugehörigen Benutzerkonto. Beantworten Sie die eingeblendete 
Sicherheitsabfrage mit Taste „OK“ um die Kamera zu entfernen. 
 

 Dient zum hinzufügen eines weiteren Nutzers der über die 
Showmo App auf die Kamera zugreifen kann.  Betätigen Sie dazu 
das Plus Symbol in der oberen rechten Ecke und geben dann die 
Email Adresse des anderen Nutzers ein die er zur Einrichtung des 
Showmo Benutzerkontos genutzt hat ein. 
 

  Alarmbenachrichtigung aktivieren / deaktivieren siehe 
Abschnitt Alarmnachricht bei Bewegungserkennung 
 

  Menü für Kameraeinstellung wie z.B. Kamera Name, Speicher 
Status der SD Karte oder Wechsel der Routereinstellungen (WLAN) 
 
 
 
 
 

3.  Ins Live Bild eingeblendete Kamera 
Bediensymbole 
 
Siehe Abbildung-12 
 

  Lausprecher für die Tonübertragung ausgeschaltet (Standard 
Einstellung) 
 

  Lausprecher des Smartphone für die Tonübertragung 
eingeschaltet. Es findet eine Audioübertragung vom Mikro der 
Kamera zum Smartphone statt. Mittels der Medien Lautstärkereglung 
des Smartphone kann die Übertragungslautstärke geregelt werden. 
 

  Durch betätigen des Fotoapparat Symbol wird lokal auf dem 
Mobilgerät ein Einzelbild gespeichert. Es erfolgt kurz die Einblendung  
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  Die Audioübertragung vom Mikrofone des Smartphone zum 
Lautsprecher der Kamera findet nur dann statt wenn das Mikrofone 
Symbol betätigt wird. Loslassen der Taste beendet die 
Audioübertragung sofort. 

 Durch betätigen des Kamera Symbols wird die lokale 
Speicherung auf dem Mobilgerät der übertragenen Videobilder 
gestartet. 

  Während der Aufnahme erfolgt die Einblendung eines  roten 
Kreises. Nochmaliges betätigen des Aufnahme Symbols wird die 
Aufnahme gestoppt. Es erfolgt kurz die Einblendung 

 
Die Aufnahme finden Sie im Menü „Fotoalbum“. 

  Auswahl des dargestellten Kamera Video Stream auf 
dem Mobil Gerät 

  HD für das hochauflösende Video  (beste Bildqualität) 

  SD für das niedrigauflösende Video (geringere Bildqualität) 

 Je nach zur Verfügung stehender Bandbreite und Signalstärke 
entscheidet die Kamera über die Video Bildauflösung.  Bei geringer 
Übertragungsbandbreit kann durch Auswahl des niedrig auflösenden 
Video Streams die dargestellte Bildanzahl erhöht werden. 

4. Einlegen der Mikro SD Karte 

1. Trennen Sie die Kamera von der Spannungsversorgung und 
drehen Sie die obere schwenkbare Kugel manuell so das, die SD 
Kartenhalterung zugänglich ist. 
2. Legen Sie die SD Karte wie in Abbildung-13 gezeigt in die 
Kartenhalterung und achten darauf das die Mikrokarte 
ordnungsgemäß einrastet. 
3. Danach die Spannungsversorgung wieder herstellen. 

  Abbild
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Abbildung-13              Abbildung-14 

Sie nun das Menü für die Kameraeinstellungen  siehe 
11 und selektieren die Einstellung „Speicherkarte-

nen“ . Kontrollieren Sie ob die Speicherkarte erkannt wurde 
 

ie Karte nicht erkannt werden so kontrollieren Sie bitte 
die Mikro SD Karte korrekt in die Kartenhalterung eingelegt 

ieren Sie die SD Karte mittels eines Windows PC/Laptop 
len Sie dazu das FAT32 Format aus und testen 
end ob nun die Karte durch die PT9 Kamera erkannt wird. 

rmnachricht bei Bewegungserkennung 

Die Funktion das eine Push Textnachricht bei 
serkennung an die Showmo Anwendung (App) versandt 

 erst nach der Installation einer Mikro SD Karte aktiviert 
ährend der Bewegungserkennung erfolgt die 

ung auf der lokalen SD Karte und kann mittels der 
hricht für die Wiedergabe aufgerufen werden.  

llation der Mikro SD Karte betätigen Sie das   
 die Alarmbenachrichtigung durch die 

serkennung  zu aktiviern.  
 eingeblendeten Menü stellen Sie den Schieberegler von 
N und speichern die Änderung mit „Fertigstellen“ 

 

 
 

rm Symbol wird nun ohne Strich dargestellt  . Um die 
ktion wiedr  zu deaktivieren das Symbol nochmals 
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6.  Zurücksetzten der Kameraeinstellungen auf 
Werkseinstellung (Reset)  
 
 
1. Drücken Sie die Reset Taste mit einem dünnen Gegenstand wie 
z.B. einer Büroklammer für 3 Sekunden. Die Lage der Reset Taste 
entnehmen Sie der Abbildung-13. 
2. Warten Sie 3 Minuten bis die Kamera den Reset durchgeführt hat 
und die kleine rote LED neben dem Kameraobjektiv blinkt. 
3. Danach die Kamera von der Spannungsversorgung kurz trennen. 
4. Nach dem Neustart  ertönt ein kurzer Signalton. Die Kamera ist 
nun zurückgesetzt und kann wieder der Showmo App. Wie in 
Abschnitt 2 beschreiben hinzugefügt werden.  
 
 
 
 


