
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCC100HD 
Installationsanleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Email: service@blick-store.de 
Tel.: +49 2433-9642580 
Fax: +49 2433-964258 
Technischer Support Montag bis Freitag von 13:00 bis 17:00Uhr 
 
Wenn weitere Informationen benötigt werden überprüfen Sie bitte zuerst ob auf der www.blick-store.de  
im Bereich Anleitungen des jeweiligen Produktes zusätzliche Dokumente zur Verfügung stehen. 
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1.1  Zubehör 
Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör auf Vollständigkeit  
bevor Sie mit der Montage beginnen. Sollten Komponenten fehlen 
oder beschädigt sein so nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns 
auf.  
 

Komponenten Name Anzahl 

W-LAN / Netzwerk Kamera  1 

Installationsanleitung 1 

Tüte mit Schrauben /Dübel  1 

AC 230V Stecker Netzteil 1 

 
 
1.2  Zusätzliche Informationen  
Weitere Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten der Kamera 
IE Browser Menüs  oder das „ConfigTool“ finden Sie auf unseren 
Blick-Store Homepage im Bereich Anleitungen des jeweiligen 
Produktes       
www.blick-store.de  
 
 
Email: service@blick-store.de 
Tel.: +49 2433-9642580 
Fax: +49 2433-9642589 

2 Verbindung 
 

2.1 Gerätedetails 
Hinweis:  Je nach Ausführung können sich Änderungen in den 
Anschlussmöglichkeiten oder im Aufbau der Kamera ergeben.   

② 

 

 

④ 

 

③
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Abbildung  2-1 Kamera Details 
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Abbildung  2-2 Kamera Details 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

3.1  Konfigurationsschritte 
 
Die WLAN Konfiguration der Kamera kann nur über eine feste IP 
Netzwerk Verbindung  zum Router oder Switch und einen 
Browser  wie den Internet Explorer eingestellt werden.  
 
1. Verbinden Sie die Kamera RJ45 Ethernet Buchse mittels eines 
Netzwerkkabels mit dem Router oder Switch.  
2. Schließen Sie das 12V  Netzteil an und warten bis die Kamera auf 
gestartet ist  - grüne LED leuchtet kontinuierlich. 
3. Führen Sie die Schritte im Abschnitt 5 „ Konfiguration Tool“ sowie 
die im Abschnitt 6 „Verbindung  IE Weboberfläche“ aus um mittels 
dem  Browser ihres PCs auf die Kamera zuzugreifen.  
4. Im Abschnitt 7  unter Punkt  „WLAN  Konfigurieren/ Wechsel“ 
finden Sie die notwendigen Einstellungen beschrieben 
 

 

Wenn eine Verbindung zu einem anderen WLAN Netzwerk 
hergestellt werden soll so müssen die Einstellungen im Menü 
„WLAN Konfigurieren / Wechsel“ geändert werden.  
  

1 Einführung 

 Beschreibung 

1 Infrarot Bewegungssensor 

2 Status LED 1 - für den Infrarot Bewegungssensor 

3 Status LED 2  -  blinkend bei Betrieb 

4 Eingebautes Mikrofone   

5 Mechanische Abdeckung fürs Objektiv 

6 Reset Taste -  für  Werkseinstellungen 7 Sekunden drücken 

7 Eingebauter Lautsprecher 

8 RJ45 Ethernet Netzwerk Anschluss 

9 Buchse - DC 12V Spannungsversorgung 

10 Digitaler Kontakt Eingang (DI) / Ausgang (DO) 

11 Mikro SD Kartenschacht  (bis zu 32GB) 

Status Indikator LED Status Kameraeinheit 

LED 1 rot  kontinuierlich 
leuchtend 

Kamera im Startmodus (Booting) 

LED 2 rot kurz blinkend 
Detektion durch den  Infrarot 
Bewegungssensor 

LED 1 grün  langsam 
blinkend 

Kamera auf gestartet und 
Betriebsbereit 

3 W-LAN Konfiguration 
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4 Installation 
 
 

4.1  Installationsschritte 
 
Bevor Sie die mit der Installation der Kamera beginnen 
vergewissern Sie sich das  die WLAN Signalstärke am 
Montageort ausreichend ist und eine stabile Bildübertragung 
gewährleistet. Sollte dies nicht der Fall sein so erweitern Sie die  
Reichweite durch Einsatz eines WLAN Repeaters oder wenn 
möglich durch Änderung des WLAN Router Standortes. 
 
Bevor Sie die mit der Montage beginnen vergewissern Sie sich 
das der Montageort stabil genug ist und mindestens das 
dreifacher des Kameragewichts trägt.  
Bitte befolgen Sie die unten aufgeführten Installationsschritte. 

 
Abbildung 4-1 Kamera Installation 

 
Schritt 1 
Positionieren Sie die Kamerahalterung am gewünschten Montageort 
und markieren Sie die beiden  Bohrlöcher  auf der 
Montageoberfläche. Nehmen Sie die notwendigen Bohrungen für die 
Dübel an den markierten stellen vor.  
Schritt 2 
Stecken Sie die zwei mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher. Je nach 
Beschaffenheit der Wand oder Decke kann es notwendig sein 
größere Dübel oder Spezialdübel mit entsprechenden Schrauben zur 
sichern Montage zu verwenden.   
Schritt 3 
Richten Sie die Öffnungen der Kamerahalterung so aus das diese 
mit den Positionen der  Dübel übereinstimmt. Befestigen Sie das 
Kameragehäuse mit den Schrauben. Beachten Sie das die 
Schrauben auch wirklich im Dübel verschraubt werden und die 
Kamera einen sicheren Halt besitzt. 

Schritt 4 
Führen Sie die Verkabelung  lauf Abbildung 2-2 und der 
Beschreibung durch. 
Schritt 5 
 Lösen Sie die  Feststellschraube des Halters, siehe  Abbildung 5-1. 
Richten Sie die Kamera nun auf die gewünschte Blickrichtung aus. 
Schritt 7 
Ziehen Sie die Feststellschraube  so an das sich die Kamera nicht 
mehr verstellen kann.  
 
Mikro SD-Karte installieren 
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Mikro SD-Karte einsetzen. 
Setzen Sie die Mikro SD-Karte korrekt in den Kartenschacht ein, 
siehe Abbildung 2-2  
Hinweis: Zur Aufzeichnung von Full HD Videos verwenden Sie bitte 

Mikro SD Karten der Klasse 8 (Class8) oder höher.  
 
 

 

5 Konfiguration Tool 
 

5.1 Überblick 
Das „IPAdminTool“ dient zur Suche der ans Ethernet Netzwerk 
angeschlossenen IP Kameras, zur Änderung der Kamera IP Adresse 
und Software update. Bitte beachten Sie das nur Kameras die sich 
im selben IP Netzwerk Segment befinden wie der PC gefunden 
werden.  
 

5.2 Anschluss ans IP Netzwerk oder WLAN 
Bitte stellen Sie sicher das die Kamera an die Spannungsversorgung 
und  mittels Netzwerkkabel ans Ethernet IP Netzwerk angeschlossen 
ist. Warten Sie 2-3 Minuten bis die Kamera komplett betriebsbereit 
ist.  
 

5.3 Bedienung 
Bitte beachten Sie das Windows Administrator Rechte benötigt 
werden. 
Starten  Sie das „IPAdminTool“ auf Ihren Windows PC in dem Sie 

auf das Symbol  der Anwendung klicken welches sich im 
Verzeichnis AdminTool_v3.23.xx mit den anderen Dateien befindet. 
Das Suchergebnis wird nach kurzer Zeit wie in Abbildung 5-1 
angezeigt. Klicken Sie auf die Kamera deren die IP Adresse 
geändert werden soll  und danach auf die Taste „IP Setup“. Das 
Menü für die IP Adressenänderungen wird geöffnet. 
 
Hinweis: Sollten keine angeschlossenen Netzwerkkameras finden 
stellen Sie sicher das keine Firewall oder Virensoftware das  

„IPAdminTool“ blockieren und das Sie Windows Administrator 
Rechte besitzen. 
 

 
Abbildung 5-1 Anzeige Suchergebnis 

 
Wenn die automatische  IP Adressvergabe mittels DHCP Funktion 
vom angeschlossenen Switch /Router unterstützt wird, kann durch 
anklicken von DHCP die Adresseneinstellung durch den DHCP 
Server vorgenommen werden. Bei manueller Adressenvergabe  
tragen Sie bitte eine zu Ihrem Netzwerk passende freie IP Adresse 
und die Daten für die Subnet Maske und Gateway in den 
entsprechenden Zeilen ein.  
Standard Anmeldedaten RIVA :  Name: root/ Passwort: pass 

 

 
Abbildung 5-2 Einstellung IP Adresse-1 

 
 
 
Nach den zu Ihrem Netzwerk passenden  Änderung der IP 
Adresseinstellung betätigen Sie die Taste „Apply“  Abbildung 5-32  
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Abbildung 5-2  Geänderte Netzwerkeinstellung 

 
 
Betätigen Sie die Taste „Refresh“ damit die geänderte Kamera IP 
Adresse im „IPAminTool“ angezeigt wird. 
 

 
Abbildung 5-3 Anzeige der neuen IP Adresse 

 
 
 
 

6 Bedienung IE Weboberfläche 
 

6.1 Anmeldung und IE Startoberfläche  
Zur  Einstellung der Kameraparameter und Wiedergabe des 
Kamerabildes ist  der Microsoft Internet Explorer der Version IE9 ~ 
IE11 erforderlich. Sollte ein anderer Browser verwendet werden 
erfolgt keine Anzeige des Videobildes sondern nur der Web Menüs 
und es können nicht alle Einstellungen wie z.B. für die 
Bewegungserkennung durchgeführt werden. 
Sollte der IE Browser nicht Ihr Standard Browser sein dann geben 
Sie die entsprechende IP Adresse manuell in das IE Browser 
Eingabefeld ein. 
Hinweis: Bei Verwendung von Windows10 finden Sie den IE11 im 

Menu Start und dann im Ordner Windows Zubehör.  
 

 
Abbildung  6-1 Anzeige Suchergebnis 

 
 
Nach der erfolgreicher Verbindung wird der in Abbildung 6-2 
dargestellte Anmelde-Bildschirm angezeigt. Geben Sie den 
Benutzernamen und das Passwort ein 
Standard Anmeldedaten RIVA:  Name: root / Passwort: pass 

 

  
Abbildung 6-2 Anmeldedaten 

 
 
Nach  erfolgter Anmeldung  haben Sie Zugriff auf die 
Installationseinblendung des Add-On „AxUMF.cab“ wie in Abbildung 
6-3 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
dargestellt.  
 

 
Abbildung 6-3 Download Link  

 

Klicken Sie auf „Installieren“ um das Add-On  herunterzuladen und 
zu installieren“ . Beantworten Sie die beiden Abfragen der Windows 
Benutzerkontensteuerung jeweils mit „Ja“  siehe Abbildung  
 

 
Abbildung 6-5 Benutzerkontensteuerung 

 
 
Das Installationsfenster  der Anwendung erscheint und beginnt mit 
der Installation der Software Komponenten. Je nach verwendeter 
Internet Explorer Version kann es vorkommen dass der Browser 
während der Installation geschlossen wird und danach automatisch 
neue gestartet wird.  
 

 
Abbildung 6-6 Installation AxUMF 

 
Wenn die Installation des Add-On abgeschlossen ist, wird das 
Installationsfenster geschlossen.  
Die Weboberfläche wird automatisch aktualisiert, und Sie können 
das von der Kamera erfasste Videobild sehen.  
 

 
Abbildung 6-7 IE Browser Startoberfläche 
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7  Kurzanleitung  Kameraeinstellungen 
 
Die Kurzanleitung umfasst nur einige wesentliche Einstellmöglichkeit 
der Kamerafunktionen.  
 
Spracheinstellung 
Um die Spracheinstellung der Kameramenüs auf Deutsch zu ändern 
folgen Sie der Menüstruktur:  Setup > Maintenance >Language 
Im Menü Language selektieren Sie die Auswahl „Deutsch“. Nach 
betätigen der Taste „Apply“ erscheinen die Menüoberfläche in 
Deutsch.  
 

 
 
 
 
Belichtungseinstellungen 
Wenn bei elektrischer Beleuchtung, vor allem in geschlossenen 
Räumen, ein Flimmern im Videobild auftritt so ändern Sie die 
Belichtungseinstellung von Auto auf Flimmerfrei 50Hz. Folgen Sie 
der Menüstruktur Setup >Video & Audio >Kamera. Betätigen Sie die 
Taste „Anwenden“ um die Änderung zu speichern. 
 

 
 
 
 
 

 
WLAN  Konfiguration / Wechsel  
Um eine Anzeige der erkannten  WLAN’s  zu erhalten  folgen Sie der 
Menüstruktur:  Setup >  Netzwerk Konfiguration > Wireless LAN. 
Im Menü  Wifi kann durch Auswahl mittels der Maus zwischen den 
angezeigten WLAN Netzwerke und der Eingabe des zugehörigen 
Netzwerk Schlüssels (Passwortes) eine Verbindung zu einem WLAN 
Netzwerk durchgeführt werden. Wenn möglich verwenden Sie die  
Authentifizierung Methode (Verschlüsselung) WPA2. Sollte der 
Router keine DHCP Funktion für die automatische Adressenvergabe 
unterstützen so setzen Sie den Punkt auf Einstellung „Die folgende 
IP Adresse verwenden“. Tragen danach manuell eine freie zu Ihrem 
WLAN Netzwerk passende IP Adresse und die Daten für die 
Subnetmaske sowie die Gateway Adresse ein. Übernehmen Sie die 
Änderung mit Taste „Anwenden“.  
Entfernen Sie danach das Ethernet Netzwerkkabel und warten 15-20 
Sekunden für die Einrichtung der WLAN Verbindung.  
Mittels des Konfigurationstools „IPAdmintool“  kann die Verbindung 
unter der neuen WLAN Adresse hergestellt werden.  
 

 
 
Sollte keine WLAN Verbindung zu Stande kommen so verbinden Sie 
die Kamera erneut mit dem Netzwerkkabel und führen die oben 
aufgeführten Schritte nochmals durch. Achten Sie auf eine 
ausreichende  WLAN Signalstärke  (1/5 – schlecht, 5/5 – sehr gut) 
 
 
 
Einstellung Datum Zeit  
Um die richtige Zeit / Datumseinstellung vorzunehmen folgen Sie der 
Menüstruktur:  Setup >Basis Konfiguration >Datum & Zeit. Nehmen 
Sie die Einstellung des gewünschten Datumformats / Zeitformats 
und der korrekten Zeitzone (UTC+01:00) vor. Übernehmen Sie 
Änderungen mit Taste „Anwenden“ und warten bis die neuen 
Einstellungen angezeigt werden.  

Die Anpassung der Zeiteinstellung kann durch manuelle Eingabe 
oder mittels PC  Zeit Synchronisierung erfolgen. Setzen Sie den 
Punkt vor der gewünschten Einstellungsart und übernehmen 
Änderungen mit Taste „Anwenden“.  
 

 
 
 
 
Einblendung Kameraname und Zeit/Datum 
Folgen Sie der Menüstruktur:  Setup > Video & Audio > Burnt-In Text  
für die Einblendung des Kameranamens und des Zeit / Datums. 
Setzen Sie den Haken neben „B-I Text aktvieren“ und den 
gewünschten Einblendungen wie  Datum, Zeit sowie Name. Der 
angezeigte Kameraname kann im Eingabefeld „Name“ geändert 
werden.  Die Position der  Zeit / Datumseinblendung sowie des 
Kameranamens kann durch Auswahl einer voreingestellten Position 
oder bei Auswahl „Precentage X, Y“ durch Eingabe eines X / Y 
Wertes geändert werden.  
 

 
 
 
 
Anzeige SD Kartenstatus / Formatieren der SD Karte 
Um die Anzeige des SD Kartenstatus zu erhalten folgen Sie der 
Menüstruktur:  Speicher >Speicher  >SD. Im Menü wird die erkannte 
Speicherkartegröße sowie freier Speicherplatz und der Status  
(connect / disconnect) angezeigt.  
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Sollte die installierte SD Karte nicht richtig erkannt werden so 
formatieren Sie diese mittels Taste „Format(vfat) für Windows 
Kompatibilität oder „Format(ext3) für Linux Kompatibilität.   
Bei Kartenstatus Anzeige disconnect (keine Verbindung) betätigen 
Sie die Taste „Mount“ um die Karte für die Aufzeichnung nutzen zu 
können. Die Statusanzeige wechselt danach zu connect 
(Verbunden). Bevor Sie die SD Karte entnehmen betätigen Sie die 
Taste „Auswurf“.  
 

 
 
 

 
Einstellung der SD Karten Aufzeichnungsart  
Folgen Sie der Menüstruktur: Speicher>Aufzeichnung>Konfiguration 
um zwischen Einstellung „Permanent“ für fortlaufende Aufzeichnung 
oder „Ereignis“ für Aufzeichnung gesteuert über die 
Bewegungserkennung oder VCA Alarme zu wählen. Setzen Sie den 
Punkt vor der gewünschten Aufzeichnungsart „Permanent“ oder 
„Ereignis“ und betätigen die Taste „Anwenden“ um die Änderungen  
zu speichern. 
 

 
 
 
 
Einstellungen Bewegungserkennung 
Um das Menü für die  Bewegungserkennung  aufzurufen folgen Sie 
Setup >Ereignis Konfiguration >Bewegungserkennung. 
Setzten Sie den Haken  in der Spalte „Aktivieren“ um eine 
Detektionszone zu konfigurieren. Es können bis zu acht 
Detektionszonen mit unterschiedlichen Einstellungen für die 
Empfindlichkeit und Objektgröße gesetzt werden.  
Das rechteckige Detektionsfeld der aktivierten Zone wird ins 
Videobild eingeblendet und kann mittels der Maus in Größe und 
Position angepasste werden.  

Die Empfindlichkeitseinstellung kann zwischen den Werten 1 (am 
unempfindlich) und 128 (am empfindlichsten) eingestellt werden. Die 
Einstellung der Mindestobjektgröße kann zwischen 1 (kleinstes 
Objekt) und 128 (größtes Objekt) vorgenommen werden. 
Bei aktivierter Funktion „Blobs anzeigen“ werden die Bildbereiche rot 
dargestellt die eine Änderung (Objekt) detektiert haben. Durch die 
Funktion Bewegungsaktivität anzeigen wird ein schwarzes Fenster 
eingeblendet das die Höhe der erkannten Bildänderung weiß anzeigt 
und bei Überschreitung der voreingestellten Objektgröße (Alarm 
Bewegungserkennung) rot darstellt. 
Diese beiden Funktionen erleichtern den Abgleich bzw. den 
praktischen Test der definierten Detektionszonen und können 
danach durch entfernen des jeweiligen Hackens deaktiviert werden. 
Betätigen Sie die Taste Speichern um die Änderungen zu 
übernehmen. 
Hinweis: Um eine lokale Aufzeichnung auf SD Karte durch  die 
Bewegungserkennung zu starten muss eine Ereignis Regel erstellt 
werden.  
 

 
 
 
 
Ereignis Regel für die Lokale SD Karten Aufzeichnung erstellen 
Folgen Sie der Menüstruktur Setup >Ereignis Konfiguration 
>Ereignis Regel um die benötigten Einstellungen zur Aufnahme 
mittels Bewegungserkennung vorzunehmen.  
Setzen Sie zuerst den Hacken neben „Aktiviere Ereignis Regeln“ 
und betätigen Taste „Anwenden“. 

Der Abschnitt „Ereignis Regeln Liste“ wird nun eingeblendet. 
Betätigen Sie die Taste „Neu“ um eine neue Ereignis Regel zu 
erstellen. 
 

 
 
 
Zur Erstellung der eigentlichen Ereignis Regel wird ein weiteres 
Menü eingeblendet. Setzen Sie den Hacken neben „Aktiviere Regel“ 
und geben Sie einen Namen für die Ereignis Regel ein. Im Reiter 
„Ereignisquelle“ setzen Sie die den Hacken „Bewegungserkennung“ 
um die Einblendung der zuvor definierten Detektionszonen zu 
bekommen. Setzen Sie den Hacken der Detektionszone oder vor 
mehreren die bei Detektion einer ausreichenden Bildänderung das 
Ereignis auslösen sollen.  
Das Feld „Dauer Bewegung“ ermöglicht die Eingabe einer Zeit in 
Sekunden für die unscharf Schaltung der Bewegungserkennung um 
mehrfach Alarmierungen durch dasselbe Objekt zu vermeiden. 
 
Im Reiter „Ereignis Aktion“ setzen Sie den Hacken neben der 
Einstellung Aufzeichnung. Die „Prebuffer“ Zeiteinstellung (0-5 
Sekunden) dient zur Festlegung des Zeitraums für die Aufzeichnung 
vor Eintritt des Ereignisses.  Die „Postbuffer“  Zeiteinstellung (0-60 
Sekunden) legt den Zeitraum der Aufzeichnung nach Eintritt des 
Ereignisses fest.  
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Grundfunktionen Wiedergabe von SD Karte 
Um das Menü für die  Wiedergabe von lokalen Aufnahmen  
aufzurufen folgen Sie Speicher >Suche & Download >Ereignis 
Nehmen Sie durch setzen des Punktes die Auswahl des 
gewünschten Zeitraums für die Auflistung der Ereignis Aufnahmen 
vor. Durch entfernt des Hackens vor Ereignisquellen deren 
Aufnahmen nicht angezeigt werden sollen, kann eine weitere 
Selektion für die Auflistung durchgeführt werden. Um die 
Anzeigeliste zu aktualisieren betätige Taste „Suche“  
 

 
 
 

Betätigen Sie das Symbol  wenn die Ereignis Aufnahme lokal auf 
dem Rechner gespeichert werden soll. Es erfolgt eine Einblendung 
mit der Abfrage ob die Datei mit einem lokalen Mediaplayer 
abgespielt werden soll „Öffnen“ oder gespeichert  mit „Speichern“ 
werden soll. Bei Auswahl Speichern besteht die Auswahlmöglichkeit 
den Speicherort (Verzeichnis) der Datei fest zu legen. 
 

 
 
 
 

Betätigen Sie das Symbol  um die Ereignis Aufnahme via 
Browser wiederzugeben. Die Wiedergabe erfolgt in einem neuen 
Browser Fenster das zusätzlich einige Steuerungsfunktionen zur 
Verfügung stellt.   
 
 
 
 

 
 

  Start der Wiedergabe 

  Pause 

  Beendet die Wiedergabe 

  Speicherung eines Einzelbildes * 

  Speicherung der Ereignis Videos * 

  Umschaltung auf Vollbildanzeige – zurück mit ESC Taste 
 
* Zur Speicherung werden Administrator Rechte benötigt. Der 
Browser wird dazu neu gestartet. Die Speicherung der Daten erfolgt 
im Verzeichnis das unter Live >Bedienfeld >Optionen >Settings 
festgelegt wurde. Standardmäßig sind die Verzeichnisse  
C:\Benutzer\xxxx\Videos    (xxxx- Benutzername) 
C:\Benutzer\xxxx\Bilder      (xxxx- Benutzername) 
 
 
 
 
 
 
 


