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2 Megapixel Full HD IR Bullet IP Kamera für den Außenbereich 

 H.264 & MJPEG Dual-Video-Stream, Zwei-Wege Audio 

 Bis zu 25fps@1080P(1920×1080)  

 Tag / Nacht Betriebsmodus, digitale WDR Funktion 

 5.1~61.2mm (12x optischer zoom) Objektiv,  

Motorisierte Zoom/Fokus Steuerung mit AF 

 ONVIF / PISA Unterstützung, PoE (IEEE 802.3af)  

 IP66-Klassifizierung  

 Integrierte IR LEDs, Max. Reichweite 80m 

 Mikro-SD Karteneinschub 

Spezifikation 
KAMERA 
Bild Sensor 1/2.8” 2Megapixel Exmor CMOS 

Effektive Pixel 1920x1080 

Sensor Abtastung Progressive Abtastung 

Verschlusszeit (Shutter) 1/4 ~ 1/10000 

Belichtungs-
einstellungen (Shutter) 

Auto / Priorität Verschlusszeit / Priorität Blende 
Manuell – feste Verschlusszeit Zeit einstellbar 
Beleuchtungsfrequenz – Außen/50/60Hz 

Min. Beleuchtung 
Farbbetrieb: 0.05 Lux, F1.6 
Schwarz/Weiß: 0.01 Lux, F1.6   
IR LED Betrieb: 0 Lux, F1.6 

S/N Verhältnis Mehr als 50dB 

KAMERA FUNKTIONEN 
Weißabgleich Auto/ATW/Innen// Außen / Manuell/Natrium Lampe 

AGC Steuerung Auto / Manuell (konfigurierbare Level ) 

Tag/Nacht 
Umschaltung 

Auto/Manuell (einstellbarer Umschaltlevel 1-8 ) - 
schwenkbarer IR Sperrfilter 

Gegenlicht-
kompensation BLC  An/Aus  

Wide Dynamic Range Digitaler WDR  An/Aus 

Bildeinstellungen Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, 
Schärfe, vertikale und horizontale Bilddrehung 

3D Rauschreduzierung Digitale Rauschreduzierung (einstellbar) 

Bewegungserkennung Max. 4 Zonen mit jeweiliger Einstellung für 
Detektionsempfindlichkeit und Mindestobjektgröße 

OBJEKTIV 

Objektiv 
5.1(w) – 61.2mm (t), DC Blendensteuerung, 
Motorisierte Zoom & Fokus Steuerung 
Ein Klick Autofokus  

Blende F1.6 ~ F3.0 

Öffnungswinkel Horizontal: 51.3°(weit) ~ 4.6°(tele) 

Min. Fokus Distanz 100mm (w) ~ 1000mm (t) 

VIDEO 

Video 

H.264: Einstellbare Bildrate & Bildauflösung, 
Begrenzung der Video Stream Bitrate 
(VBR/CBR )  
MJPEG: Einstellbare Bildrate & Bildauflösung, 
Begrenzung der Bitrate (CBR) 

Bild Auflösung 1080P=1920×1080, 720P=1280×720, 
D1=704×576, CIF=352×288 

Einstellbare 
Auflösung / Bildrate 

Erster Stream:  1080P/720P  bis zu 25fps 
Zweiter Stream: D1/CIF  bis zu 25fps  

Texteinblendung Frei positionierbare Einblendung für Zeit - Datum / 
Name / Text 

 

VIDEO 
Analoges Videosignal PAL Signal (1.0Vs-s, 75Ω) 

AUDIO 
Komprimierungs-
formate G.711a /G.711u  

Schnittstelle 1/1 Line Ein-/Ausgang 

NETZWERK 
Ethernet Standard  RJ-45 (10/100 Base-T) 

Protokoll 

IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, 
UPnP, SNMP, RTSP, RTP, ICMP, IGMP, SMTP, 
NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Bonjour ,DDNS, FTP,  
QoS, IP Filter 

Konformität  ONVIF V. 2.0.2 (Unterstützt S Profil), PISA 

Netzwerkverbindung  Bis zu 20 parallele Client Netzwerkverbindungen 

Sicherheit 
Mehrstufige passwortgeschützte Zugriffsrechte, 
MAC Adresse, IP Adresse oder Adressbereich 
Filterfunktion für begrenzten Zugriff 

ALLGEMEIN 

Lokale Speicherung 

Mittels Mikro SD/SDHC Karte (bis zu 64GB) für 
kontinuierliche oder alarmgesteuerte 
Aufzeichnung. Webseite mit Suchfunktionen für 
Alarmaufzeichnungen, Wiedergabe und 
Download (Karte nicht im Lieferumfang) 

Kontakt Ein-/Ausgang 1x Eingang  / 1x Ausgang 

IR Reichweite Ca. 80m 

Ereignisquelle Bewegungserkennung, Sabotageschutz, DI 
Kontakt 

Ereignisgesteuerte 
Reaktion  

- Ereignis-Benachrichtigung via Email mit 
Einzelbildanhang 

- DO-Ausgangskontakt 
- Speicherung von Videoclips auf externen FTP 

Server / NAS 
- Aufzeichnung auf SD Karte 

Zertifizierung FCC, CE, IP66, RoHs 

STROMVERSORGUNG 
Spannungsversorgung DC12V,  PoE(802.3af) 

Leistungsaufnahme Max 15W 

Betriebsbedingungen -30°C ~ +60°C  

Luftfeuchtigkeit ≤90%, nicht kondensierend 

GEHÄUSE 
Abmessungen 95mm (B) x 95mm (H) x 274mm (T) (inklusive 

Wandhalter) 

Gewicht 1,30 kg 

Material Aluminium Druckguss 
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Zubehör 
 
 
 
 

Anschlusskasten 
JBK121 (IP66) 

Mastadapter 
PMA152 

Eckadapter 
CMA151 

   

 
 
 
 
 
* Um die IP Klassifizierung der Kamera oder der Halterung zu gewährleisten, ist eine entsprechende Installation notwendig.  


